


Numele Si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
ing. Florina Pogingeanu Ordin MLPAT NR.77/N/ 28.10.96

Certificat de atestare nr. 7085 din 28.04.2006

Referat de verificare nr. 775 din 28.06.2024

In legdtura cu Documentatia tehnica faza D.T.A.C. + P.Th. supusd verificdrii, constat
urmatoarele:
Autorul proiectului: SC IDEAL PROIECT SRL pr. nr. 401/2023
Proiectant de specialitate:
Arhitecturd: S.C. IDEAL PROIECT S.R.L., pr. nr. 401/2024, arh. Ciprian Hison.
Rezistenja: S.C. URBAN BLUEPRINT S.R.L., pr. nr. 182/2024, ing. Andrei Oprisan.
Denumirea investitorului: UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
Sediul (domiciliul): Strada lon Voda Viteazu nr. 5, Municipiul Suceava, judetul Suceava
Denumirea proiectului: ,REABILITARE CLADIRE C1 SI MANSARDARE POD EXISTENT”
Amplasament: Satul Cacica, comuna Cacica, judetul Suceava
Clasa de importanti a constructiei proiectate III,
Categoria de importanti “C”,
Regim de inaltime — Parter+Mansarda.
Zona seismici de calcul: ag=0,15 g, Tc = 0,7 sec., y=1,0
Domeniul verificat Exigenta Al, A2 — rezisten{d si stabilitate la solicitirile statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura din
beton, beton armat, zidarie si lemn, metal
Observatii — S-au verificat piesele scrise si cele desenate referitoare la alcituirea constructiva a
constructiei cu functiunea de restaurant.
Piesele scrise contin:

1. Foaie de capat
Foaie de semnaturi
Borderou de piese scrise Si desenate
Memoriu tehnic general
Memoriu tehnic de arhitectura
Memoriu tehnic de rezistenta

Structura de rezistenta este realizata din:

Fundatii continue din piatra, (consolidate prin subzidiri si camasuiri) sub peretii din
lemn; fundatii din beton simplu si armat sub peretii din zidarie de caramida; pereti portanti din
lemn, (sistem barnuiala), planseu din lemn; acoperis in sarpanta, in 2 ape, cu invelitoare din tabla
multistrat imitatie tigla;

Investitia propune lucrari de reabilitare si de mansardare a cladirii existente C1.

S i 1O

Piesele desenate care au fost verificate: sunt in conformitate cu borderoul din proiectul
Stampilat.
Concluzii: Proiectul : ,REABILITARE CLADIRE C1 SI MANSATDARE POD EXISTENT”
situat in Satul Cacica, comuna Cacica, judetul Suceava, corespunde cerintelor de rezistenta si
stabilitate prevazute in norme si in consecinta se poate executa:
Materialele utilizate sunt rezistente Si durabile
Sectiunile sunt alese judicios
Incércarile sunt corect stabilite
PlanSele prezinta toate detaliile necesare
prescriptiile constructive ale normativelor Si stadnd or infyigoare”,\

i B

.Th. si respecta

5. Structura prezentata la verificare are asigurdte/con jliilé-ffjie l‘éth$é’nt\a Si stabilitate in
conditiile amplasamentului dat. = ¢ 7 E‘ {l
o/ /&
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 9732, 9860
Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr. 5, 0740-202588, 0232-266661, neo_cons@yahoo.com
nr. referat: 1542/08.07.2024

REFERAT

Privind verificarea la cerintele fundamentale de calitate: B1, D, E, F
a proiectului:

+REABILITARE CLADIRE C1 SI MANSARDARE POD EXISTENT"

SATUL CACICA COMUNA CACICA, JUDETUL SUCEAVA
Faza: DTAC/PTH

1. DATE DE IDENTIFICARE:

PROIECTANT GENERAL: IDEAL PROIECT SRL — =
PROIECTANT DE SPECIALITATE: IDEAL PROIECT SRL/ar
INVESTITOR/BENEFICIAR: UNIUNEA POLONEZIL

AMPLASAMENT SATUL CACICA COM.

NUMAR PROIECT: 401/2024

7 3 CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTITIEI:

La imobilul existent se propun lucrari de reabilitare si mansarda
amenajare pod inalt existent. Structura consta din pereti portanti din lem
din lemn, sarpanta inalta din lemn. Compartimentarile propuse vor fi tristra

Categoria de importanta C - normala - conf. HG 7

Clasa de importanta, III

Zona climatica IV cu Te = - 21grd Nr. Utilizatori: max 20pers
Date tehnice:

Ac = 116,30mp Apc= 186,50mp
Regim de indltime= P+M Hmax. = +6,18 de la cota £0,00
Hutil niveluri= 2,55m /1,20...2,40m

Functional:

Sala de intruniri+chicinetd, g.s., camere cazare+g.s., hol central cu scara catre mansarda,
spatiu tehnic,
Finisaje interioare:

Pardoseli: parchet/gresie, dusumele oarbe si parchet stratificat, tavane si pereti placati cu gips
carton, faianta in g.s. tamplarie interioara din lemn, vopsitorii lavabile pe gleturi la pereti zidarie,
Finisaje exterioare:

Se mentin finisajele existente, decorativa peste termosistem, mozaicata la soclu, invelitoare si
accesorii tabla multistrat,

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, B1: Siguranta in exploatare

Se respecta prevederile NP057 /2002 privind locuintele, NP0O68-2002. Atat la amenajarile
exterioare cat si la interior, se asigura toate conditiile pentru siguranta circulatiei pietonale, siguranta cu
privire la instalatii, siguranta privind lucrérile de intretinere, siguranta cu privire la intruziuni si efractie.
* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, D: Igiend, sdnitatea oamenilor si protectia
mediului.

Se respecta prevederile NP057-2002 si OMS 119-2014 +2018, legislatia privind protectia
mediului si managememntul deseurilor, Se asigura toate conditiile pentru: igiena aerului, igiena apei,
etanseitatea la aer, etanseitatea la ap3, igiena higrotermica a mediului interior, iluminatul natural si
artificial, hidroizolarea, protectia factorilor de mediu. Cladirea este etansata fata de infiltratiile apelor
meteorice atat la nivelul terenului cat si la nivelul acoperisului. Sunt asigurate toate utilitatile de tip
urban. Iluminatul natural in camerele principale permit desfasurarea activitatilor casnice zilnice fara a
se recurge la lumina artificiala. Acestea sunt prevazute cu deschideri directe catre aer liber - usi,
ferestre care sa permita ventilatia naturald si prin pastrarea libera a unui spatiu de 1cm sub usile
interioare. Orientarea este optima si se asigura insorirea de min. 1,5h la solstitiul de iarna cel putin a
unei incaperi.
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 9732, 9860
Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr. 5, 0740-202588, 0232-266661, neo_cons@yahoo.com
nr. referat: 1542/08.07.2024

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA E: Economia de energie si izolare termica

Cladire are sub 250mp utili si nu intrd sub obligativitatea normelor nzeb. Edificiul este de tip
cladire rezidentiala existenta. Exista masuri de termo-hidroizolare a elementelor in contact cu
exteriorul: placare pereti exteriori, placare versanti mansarda si planseu din lemn de peste parter,
tamplarie exterioara termoizolanta. Se asigura rezistentele termice minime corectate pe elemente de
anvelopa (opace si/sau vitrate) cat si coeficientul de izolare termica pe ansamblul cladirii : GXGN
calculat cf. C107/3-2005.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA F: Protectia impotriva zgomotului.

Se respecta prevederile normelor si normativelor C125/1,2,3,4-2013, astfel: 1. in apropierea
obiectivului nu sunt surse importante de zgomot si nu sunt necesare masuri de protectie suplimentare,
2. Izolarea la zgomot aerian intre exterior si interior se realizeaza prin tamplaria termo si fonoizolanta,
cu indice de izolare la zgomot aerian in situ, R'w>25dB si a inchiderilor din zidarie de caramida
termoizolate si finisate pe ambele fete, cu indice de izolare la zgomot aerian in situ, R'w>50dB, 3.
Izolarea unitatilor functionale Tmpotriva zgomotului provenit din spatiile adiacente si/sau de deasupra
se asigura prin elementele masive de constructie propuse (pereti din zidarie caramida finisati pe
ambele fete care corespund indicelui de izolare la zgomot aerian in situ R'w=56dB cf. C125/3-2013 si
plansee din b.a. cu finisaj pe ambele fete).

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- Piesele scrise si desenate elaborate de proiectantul general si de cel de specialitate in care se
prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor de verificare B1, D, E, F (memorii,
DTOE, caiete de saarcini, program de verificare si control calitate lucrari, program de urmarire in timp,
planuri, sectiuni caracteristice, elevatii, detalii de executie)

- Certificat de urbanism nr. 36 data 03.04.2023 emis de PRIMARIA COMUNEI CACICA,
jud. SUCEAVA,

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, ssmnandu-se
si stampilandu-se conform indrumétorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiectul

tehnic prin grija investitorului, de catre proiectant:
fara conditii.

1. Beneficiarul va urmari, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier, responsabil
tehnic cu executia, etc.), conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului
in ansamblu si in mod special asigurarea cerintelor fundamentale de calitate B1,D,E,F

2. Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei, acesta se va prezenta pentru
verificare cerintelor fundamentale de calitate B1, D,E,F, inaintea executarii fizice a modificarii
respective, verificatorul fiind exonerat de orice raspundere in situatia nerespectarii proiectului.

am primit
IDEAL RROIECT SRL
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Ing. Relu Teodorescu
Verificator de proiecte in toate domeniile Nr. 20063/21.03.2024
Pentru cerinta siguranta la foc pentru
constructii si instalatiile aferente acestora
_C- Siguranta la foc- atestat MLPAT 1455

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta "C" a proiectului nr. 401/2024
REABILITARE CLADIRE C1 S| MANSARDARE POD EXISTENT
FAZA: D.T.A.C. + P.Th.

1. Date de identificare

Proiectant general : S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. SUCEAVA
Investitor: UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
Amplasament : sat Cacica, nr. 643, com. Cacica, jud. Suceava
Data prezentarii pt. verificare 20.03.2024

2. Caracteristici principale ale proiectului:

Documentatia propune realizarea unor lucrari de interventii la un obiectiv cu destinatia sediu
Dom Polski (Casa Poloné), in satul Cacica, comuna Cacica, judetul Suceava si obtinerea
conditiilor de securitate privind prevenirea si stingerea incendiilor atat pentru utilizatori cat si
pentru cladire. Cladirea proiectata este incadrata in gradul IV RF (conf. Tab. 2.1.9) iar in
functie de destinatia si riscul de pericol de incendiu s-au asigurat masuri de protectie la foc
conform prevederilor Normativului P118/1999.

3. Documente prezentate pentru verificare:

Documentatia tehnica faza D.T.A.C. si P.Th. - cu partea scrisd si plansele conform
borderoului atasat documentatiei.

4. Concluzii asupra verificarii:

77/N/1996. Se atrage atentia ca in cazul nerespectarii proiect
orice responsabilitate privind siguranta la foc a constructiei.

Am primit 1
trei S@h

Beneficiar:




S.C. IDEAL PROIECT S.R.L., J33/829/2005, RO17670382,
str. Ciprian Porumbescu, nr.2, mun. Suceava, jud. Suceava
Tel/fax: 0330 / 402345 , idealproiect@gmail.com
Proiect nr. 401 / 2024

Management
Certification

ISO 14001:2004

0 rc h ife C 1-5 OHSAS !8061:200?

1SO 9001:2008

BORDEROU

. Memoriu tehnic general

Il.  Memoriu tehnic specialitatea arhitectura

IV. Caiet de sarcini specialitatea arhitectura

V. Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - For
Reabilitare cladire C1 si mansardare pod existent
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Formulak
Platforme carosabile si pietonale

Program de control si urmérire a calitatii lucrarilor

PIESE DESENATE
Nrot | N- | Denumire plansi
plansa Y

A1.1  Plan de incadrare in teritoriu
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- Plar{ﬁ{(qlparfj?)
A24 Secmﬁpéa’ It relete

A25 Fatada i E:l‘pﬁlﬁié?é e

A26 Fatada lateral s Enﬁ?reieveu

O |10 N 1O (O (B LG D |-
>
N
w

A 2.7  Fatada lateral dreapta releveu
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10. A28  Fatada posterioara releveu : 100
11.  A29  Plan parter propunere : 50
12.  A210 Plan mansarda propunere : 90
13.  A211 Planinvelitoare propunere : 100
14. A 212 Sectiunea 1-1 propunere : 100



15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

A 213 Sectiunea 2-2 propunere : 100

1

A 2.14 Fatada principala propunere 1:100

A 215 Fatada laterala stanga propunere 1:100
. A216 | Fatada lateral dreapta propunere 1:100

A 217 Fatada posterioara propunere 1:100

A31 ' 143

A4 i

A42 1:

gresiey
A43 o3




S.C. IDEAL PROIECT S.R.L., J33/829/2005, CUI: R017670382,
str. Ciprian Porumbescu, nr.2, mun. Suceava, jud. Suceava,

_-I '_ Tel: 0723 136 123, e-mail: idealproiect@gmail.com

architects proiect nr. 401/ 2024

C:E:D

Certification

|. MEMORIU TEHNIC GENERA

1. Informatii generale privind obiectul de investitie

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE CLADIRE C1 S| MANSARDARE POD EXISTENT
Satul Cacica nr. 643, Comuna Cacica, judetul SUCEAVA

4:2- Actul administrativ prin care a fost aprobat SF/ DAL
Nu este cazul

1.3. Ordonatorul principal de credite

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA,
Strada lon Voda Viteazu nr. 5,
Municipiul Suceava, judetul Suceava

1.4. Investitorul

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMA
Strada lon Voda Viteazu nr. 5,
Municipiul Suceava, judetul Suceava

1.5. Beneficiarul investitiei
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA,

Strada lon Voda Viteazu nr. 5, ﬁ
Municipiul Suceava, judetul Suceava  GGANGE

AP s,
1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: ///’{T 4
S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. Suceava Q kit
Str. C. Porumbescu nr.2, bl.2, sc. B, ap. 2 \ \%:\7,
Municipiul Suceava \\\\\f‘;\“ L/
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UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA MEMORIU TEHNIC GENERAL
T [

2. Prezentarea scenariului aprobat in cadrul SF DAL}

Nu este cazul.
Pentru prezenta documentatie nu a fost intocmit studiu de fezabilitate.

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Cladirea C1, care fac obiectul prezentei documentatiei, se afla situate in intravilanul
localitatii Cacica, judetul Suceava.

Parcela de teren are ca vecinatati

- lanord si vest - proprietati particulare;

- la sud si est — proprietati publice (drumuri Iocale)

Terenul si constructiile existente se identifica cu parcela nr. 31806 si este proprietatea
Uniunii Polonezilor din Rornanla conform Extras CF nr. 8158 din 27.08.2023.

Suprafata parcelei de teren este de 1017mp, iar destinatia terenului este curti constructii.

Conform PUG aprobat, imobilul este situat in zona de locuinte  si funct:um
complementare, cu regimul de inéltime de maxim P+2.

b) Topografia

Studiul topografic evidentiazad configuratia generald a terenului, limitele parcelei,
constructiile supraterane ex:stente caile de circulatie, platformele si denivelarile terenului.

Parcela de teren, situata pe doua platouri, are o forma dreptunghlulara cu dimensiunile
de gabarit de 36,85m x 28,00m cu o pant3 generala pe directia nord -sud.

Pe platoul inferior se afla cladirea C1 si cladiri anexa cu destinatia magazii si centrala

termica.
Pe platoul inferior se afla un foisor realizat in baza Autorizatiei de construire nr.

44/17.08.2017.
Accesul in incinta se face direct din drumul local, adiacent parcelei est, drum local care

face legatura cu drumul comunal DC 17,

c¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Localltatea se caractenzeaza pnntr un climat temperat - contmental cu nuante de

abundente) si orientale (contraste lntre iarna si vara).

d) Geologia si seismicitatea

mediu de recurenta IMP= 225ani, ag= 0,159 si perioada de contro
Tc=0,7s.

Conform cod de proiectare CR-1-1-4 / 2012 privind ,Evaluarea acfjunii vantului asupra
constructiilor’, valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului la un interval mediu de
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UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA MEMORIU TEHNIC GENERAL
—————— T e S

recurenta 50 ani (IMR = 50 ani), pentru localitatea Cacica este de gb = 0,6kPa, construciiile
avand incadrare in clasa de importanta — expunere lll.

Conform cod de proiectare CR-1-1-3 / 2012 privind ,Evaluarea actjunii zapezii asupra
constructiilor”, pentru localitatea Cacica se precizeaza o valoare caracteristica a Tncarcarii din
zapada pe sol sk = 2,0KN/m2, constructiile avand incadrare in clasa de importanta — expunere

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Pe parcele aferente investitiei nu se g@sesc utilitati care trebuie deviate sau protejate..

f)  Sursele de apa, energie electrica, gaze, si altele asemenea pentru
lucrari definitive

Se mentin dotarile existente pentru asigurarea utilitatilor, respectiv:

f.1) Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa rece, se asigura de la putul forat prevazut cu pompa submersibila,
existent in cladirea anexa (3) situata la nord;

f.2) Canalizarea apelor menajere

Canalizarea apelor menajare se realizeaza prin colectarea acestora in bazinul vidanjabil
subteran existent, amplasat in incinta, la sud de cladirea studiata.

f.3) Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se asiguea de la reteaua publica de energie electrica,
prin intermediul firidei de bransament electric amplasat pe cladire;

f.4) Asigurarea energiei termice

Energia termica pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde menajere se
va asigura cu pompa de caldura de tip aer- apa, amplasata, la parter.

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii

Accesul pietonal si carosabil in incinta se face din drumul comunal existent, adiacent la
est parcelei.

Nu e necesar a se realiza accese noi.
h) Caile de acces provizorii
Pentru obiectivul studiat nu se prevad accese provizorii din drumurile publice.

i) Bunuri de patrimoniu cultural

in zona in care se afla terenul pe care se propune amplasarea investitiei nu se gasesc
imobile de patrimoniu cultural.
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UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA MEMORIU TEHNIC GENERAL
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2.2. Solutia functionala si tehnica

a) Caracteristici tehnice si functionale specifice obiectivului de investitie

Cladirea C1, cu destinatia sediu ,Dom Polski” (Casa Polona) Cacica, este amplasata
relativ in zona centrald a localitatii Cacica, la cca. 80m nord fata de drumul comunal Dc 17 si
la 400m (masurat pe drum) de Bazilica Adormirea Maicii Domnului.

Constructia, cu regimul de inaltime parter, a fost realizata intre anii 60 - 70, secolul trecut,
avand destinatia de locuinta.

Dupa anul 1990 cladirea, preluata de Uniunea Polonezilor din Roménia, a beneficiat de
unele imbunatatiri functionale si de finisaj, realizandu-se un grup sanitar alipit cladirii, reparatii
la interior si exterior, Tinlocuirea tamplériei exterioare, inlocuirea nvelitorii acoperisului,
revizuirea instalatiei electrice de iluminat si prize, realizarea unei instalatii interioare de incalzire
cu prepararea agentului termic intr-o centrala termica proprie.

De asemenea, au fost realizate lucrari de subzidire si cdmasuire a fundatiilor cladirii.

Configuratia in plan a cladirii este cea caracteristica locuintelor rurale realizate in
perioada anilor 60, respectiv cu un hol central, cu doua camere de o parte si bucataria cu camera
mare de cealaltd parte.

Din hol, pe o scara din lemn, se poate urca in pod unde, spre latura de la sud, este
amenajata o camera mansardata cu iesire pe un balcon acoperit.

in situatia actuala, in incaperile de la parter, partea de la est a holului central este
amenajat un spatiu mai generos, cu destinatia sala de intruniri, iar pe cea de la vest sunt
amenajate 2 birouri.

e Destinatia si suprafetele utile ale spatiilor existente

« la parter
J (¢ O, s = 2,50 mp;
N 1 o [ s = 2,95 mp;
= N0l Stsnissicmi i e s s= 8,85 mp;
= 88lA INETUNIM ..o e o s = 35,65 mp;
 DUROME T soisssronmiansscsinses sehus omns fomapesnas oo oeass SRR s = 16,55 mp;
o AR iomsriinissivasrmsmsnmmme s mm e s e s = 12,60 mp;
- grup Sanitar 1.....ccceeevcereneeee e s = 3,50 mp;
= QruUp SANItar 2 ......ccoeveeeeeeeeeeee s s= 3,55 mp;
= OO s i i Al s atassensss s= 1.95mp;

aria utila parter = 86,15mp;
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. in pod
ROl + SCArA......ccoeeerrricciiicse e e s= 5,40 mp;
o7 1111 2= TSR s= 6,30 mp;
- pod neutilizabil............ccocoooeccicvciinn s =51,05 mp;

aria utila pod = 11,70 mp;
aria utila totala situatia existentd = 97,85 mp;

Nota - in aria utila nu sunt cuprinse suprafetele balcoanelor si a podului
neutilizabil.

e Indicatori tehnici situatia existenta

Aria constr. = 116,30mp;
Aria desf. = 134,65mp;
Aria utila = 97,85mp;

e Descrierea lucrarilor propuse

Investitia propune lucrari de reabilitare si de mansardare a cladirii existente C1.

Functional, la nivelul parterului, spatiul salii de intélniri s-a redus, realizandu-se o
chicineta pentru preparari ceaiuri, cafele, minuturi.

Cele doua birouri se transforma, amenajandu-se un spatii de cazare, compus din un
salon, camera dormitor si baie. incaperile vor fi echipate cu mobilier adecvat, iar baia va fi
dotata cu lavoar, vas wc si dus.

Grupul sanitar din interior se mentine, iar cel cu acces din exterior se desfiinteaza,
schimbandu-se destinatia in camera tehnica, necesara pentru amplasarea unei pompe de
caldura aer — apa si a echipamentelor componente.

Spatiul podului se mansardeaza, amenajandu-se 2 camere de cazare, de o parte si de
alta a unui hol, care are deschidere si iesire pe balconul orientat catre sud.

Pentru realizarea acestor amenajari, interventiile care se propun constau, in cea mai
mare parte, din lucrari interioare de desfaceri, recompartimentare, inlocuire si refacere
finisaje, revizuire si lucrari noi de instalatii.

Tipul si ordinea acestor lucrari vor fi:
o desfaceri
la parter

desfacerea tavanelor din placi de gips - carton;

desfacerea pardoselilor din gresie - din holuri, sala intélniri, grupuri sanitare;
desfacerea pardoselilor din parchet si dusumele - din birouri si hol;
desfacerea stratului suport (sape simple sui armate, rigle lemn) al pardoselilor;

1
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desfacerea faiantd la grupurile sanitare;

marire |atime gol usa la grup sanitar cu acces din exterior;
desfacerea lambriului din lemn - la pereti hol central;
desfacerea cosului de fum din zidarie de caramida;
desfacerea scérii din lemn;

demontarea usilor interioare din lemn, pe toc si pe captusel;

la nivelul podului:

desfacerea termoizolatiei din lut (argila) din planseul de peste parter;
desfacerea peretilor despartitori din scandura;

recompartimentari, refaceri
la parter

perete din gips -carton, de 15cm grosime, in spatiul salii de intruniri, in vederea
realizarii unui spatiu separat pentru mici preparari culinara (chicineta);

perete din gips -carton, de 15cm grosime, in birou 1, in vederea realizarii unui
grup sanitar si salon, din cadrul spatiului de cazare;

refacerea si repozitionarea scarii din lemn;

1

« la mansarda

- pereti din gips - carton, de 15cm grosime, cu placi de gips — carton hidrofugat spre
interior si gips — carton rosu pentru configurarea bailor;

- pereti din gips - carton, de 30cm grosime, cu placi de gips - carton rosu, pentru
delimitarea camerei de pod;

e finisaje interioare

« pardoseli

- la parter — dup& desfacerea pardoselilor existente (gresie, parchet lamelar, dusumea)
peste stratul de beton (sapa) existent se vor realiza urmatoarele straturi:
- strat termoizolant din polistiren extrudat de 8 cm grosime;
- strat folie polietilena;
- Sapa slab armata cca. 3cm;
- incélzire in pardoseala de tip uscat;
- pardoseala din parchet / gresie;

Nota - fata de situatia existenta, cota pardoselii se suprainalta las cota notata + 0.10,
care se extinde si la accesul principal, unde se creeaza un podest cu inaltimea de 15¢m fatd
de cota pavimentului din exterior.

- la mansarda — dupa inlocuirea termozolatiei existente cu vata bazalticd de 10cm
grosime, se va executa o pardoseala oarba din dulapi de minim 3,5cm grosime pe toata
suprafata utila a podului peste care, functie de destinatia incaperii, se vor monta:

- in camere si hol — sistem uscat de incalzite prin pardoseala + pardoseala din
parchet stratificat;
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- in bai - sistem uscat de incélzite prin pardoseala + hidroizolatie lichida
bicomponenta + pardoseala gresie;

« placaje
- placaj gips - carton — la pereti hol central de la parter;

- refaceri tavane la parter cu placaje din gips -carton;

- placaje la pereti exteriori de la mansarda, cu placi de g
- placaje la tavan mansarda, cu placi de gips - carton ro
- placaje cu faianta la bai si grupuri sanitare pe toata ina

« izolatii termice

- la nivelul pardoselii de la parter — termoizolatie cu polistiren extrudat de 8 cm  grosime,
montata peste stratul de beton/sapa existent;

- la nivelul peretilor exteriori — strat izolator din vata bazaltica de 5cm grosime +bariera
contra vaporilor, montata inainte de refacerea gips -cartonului (conform masurii M1 din

Raport audit energetic);

- la nivelul planseului de peste parter - strat izolator termic /fonic din vata bazaltici de
30cm grosime (3 straturi de 10cm grosime), montata intre grinzile din lemn existente si
cele propuse (conform masurii M3 din Raport audit energetic);

- la nivelul acoperisului de peste mansarda - strat izolator termic din vata bazaltic ce
20cm grosime, montat intre cépriori(conform masurii M3 din Raport audit energetic);

- la peretii exteriori de la mansarda izolarea termica se va realiza prin montarea pe partea
interioara peretilor a unui strat de vata bazaltica de 20cm grosime, cu barierd contra
vaporilor, protejata prin placare cu gips — carton fixat pe profile CD.

. tamplarie interioara
- se vor monta usi interioare pe captuseli, intr-un canat, pline, confectionate in baza
tabloului de tamplarie anexat la documentatie;

« vopsitorii

- vopsele lavabile, culoare alb la tavane si culoare alba sau in culori pastelate la pereti,
pe suprafete din gips -carton; se vor executa dupa pregatirea prealabila a suprafetelor, prin
gletuire, slefuire;

e Lucrarila exterior

La exterior se mentin toate lucrarile existente, respectiv: finisajele exterioare, tamplaria
exterioara, invelitoarea,

Nota:
- usa principala de acces si usa de la balcon parter se vor demonta si remonta cu cca.
10cm mai sus, avand in vedere noua cota a pardoselii.
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- usa de la grupul sanitar exterior se demonteaza, si se mareste golul pentru
montarea unei usi cu dimensiunile de 1,00m x 1,90m - pentru posibilitatea introducerii
echipamentelor componente pompei de caldur;

a.2.) Functiunii si suprafete realizate (dupa finalizarea lucrérilor de reabilitare):

« la parter
L < o s= 15,25 mp;
= QL T s = 22,30 mp;
STCAICINBIA s s = 12,90 mp;
= SO ucimessvnvsmsiasissnm SR s s = 11,056 mp;
5 WRIB v s= 2,65mp;
& OO .o s s = 12,60 mp;
8 QPP SANNEr. s s R s= 3,50 mp;
= CAMBIA BhRICA. .cunmmusaminimsimsi s= 3,55 mp;
S DRIOON . consesnvmivsmr G S s= 1.95mp;

= 0L .serersrensmenmrsssssasarsssmronsnssnsnsensasmossonsrarsssssisans s= 7,70 mp;
= CAMETA T oottt s = 14,20mp;
= DG ... e e snaees s= 3,35mp;
= CAMEIA 2 ..o s = 14,05mp;
= DI vttt et = 3,30mp;
= DAICON ... e e enn e s= 1.95mp;

aria utila mansarda = 42.60mp;
total arie utila = 126,40mp;

a.3) inaltimea liber a nivelelor

Inéltimea libera a nivelelor va fi de:
- parter — 2,55m;
- mansarda - variabil de la 1,50m la 2,40m;

a.4.) Finisaje

La finalizarea lucrarilor, finisaje vor fi realizate astfel:
e lainterior:
- pardoseli din gresie portenalatd, rectificata — holuri, sala intruniri, chicinetd, bai,
grupuri sanitare, balcoane;
- pardoseli din parchet stratificat — salon, dormitor, camere:
- placaje cu faianta — pereti bai si grupuri sanitare;
- vopsitorii lavabile la pereti si tavane
- tmplarie interioara lemn;
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e |a exterior:
- finisaje existente care se mentin:
- tencuiala decorativa peste termosistem de 10cm grosime, culoare bej,
- tencuiala pe baza de mozaic la soclu, culoare maro deschis; .~ -
- invelitoare si accesorii din tabla multistrat, culoare grena; /" ..\"-

a.5.) lzolatii

in urma cu cétiva ani.
Prin interventiile de reparati se realizeaza urméatoarele de izolatii:

montata peste stratul de beton/sapa existent;

- la nivelul peretilor exteriori — strat izolator din vata bazalticd de 5cm grosime +bariera
contra vaporilor, montata inainte de refacerea gips -cartonului (conform masurii M1 din
Raport audit energetic);

- la nivelul planseului de peste parter — strat izolator termic /fonic din vata bazaltica de
30cm grosime (3 straturi de 10cm grosime), montata intre grinzile din lemn existente si
cele propuse (conform masurii M3 din Raport audit energetic);

- la nivelul acoperisului de peste mansarda - strat izolator termic din vata bazalticd ce
20cm grosime, montata intre capriori(conform masurii M3 din Raport audit energetic);

- la peretii exteriori de la mansarda izolarea termica se va realiza prin montarea pe partea
interioara peretilor a unui strat de vata bazalticd de 20cm grosime, cu barierd contra
vaporilor, protejaté prin placare cu gips - carton fixat pe profile CD.

a.6.) Ventilatii
La toate incaperile se asigurd ventilarea naturala prin ochiurile mobile ale ferestrelor si
prin usi.

La grupurile sanitare la care ventilarea naturala nu se poate realiza s-au prevazut sisteme
de ventilare mecanica, prin montarea de ventilatoare axiale in peretitavane si prin tubulaturi de
ventilatie cu grila la capat.

a.7.) Categoria de importanta
Conform H.G.R. 766 / 97 constructia locuintei se incadreaza in categoria de importanta
,,C” —normala, iar conform Normativ P 100-1/2013 -in clasa 3 de importanta.
a.8.) Referate de verificare, in conformitate cu legislatia in vigoare

Documentatia se va verifica la cerintele de calitate A, B, C, D, E si F - constructii si
instalatii, de catre verificatori atestati MLPAT/MDRAP.
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a.9.) Principalii indici spatiali ai cladirii propuse

- regimul maxim de inaltime: P + M;

- Ac corp C1 = 116,30 mp;

- Ad corp C1) = 186,50 mp;

- Ac = Ad, alte constructii = 187.70mp;
- Ac total = 304,00 mp;

- Ad total = 374,20mp;

- volumul = 700 mc;

a.10.) Indicatori urbanistici existent (aferenti parcelei nr. 31806)

Suprafatd parcela = 1017 mp;
POT = 29,89%
CUT = 0,37mp Ad /mp teren

a.11.) incadrarea in Normativ P118/99 privind securitatea la incendiu si HG 571/2016,
privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si /sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Avand in vedere clasa de reactie si limita minima de rezistenta la foc a elementelor
structurale si nestructurale, respectiv:

- pereti portanti din barne de lemn, tencuiti pe ambele fete si placati la interior cu gips -
carton - clasa de reactie C —s1,d1 — minim 30 min. rez. foc; gradul IV RF;

- pereti interiori neportanti, din gips — carton- clasa B- s1,d0 — minim 15 min. rez. foc;
gradul lll FR;

- planseu din elemente de lemn ignifugat + vata bazaltica, placat la intrados cu gips -
carton RF- clasa de reactie C - s1,d1 — minim 15 min. rez. foc; gradul IV RF;

- acoperis autoportant din elemente de lemn ignifugat + vata bazaltica, placat la intrados
cu gips - carton RF - clasa de reactie D - s1,d0; gradul IV RF;

conform tabel 2.1.9. din NP 18/1999, cladirea se va incadra in gradul IV RF.

Fata de cladirile de pe aceeasi parcela cladirea, care face obiectivul documentatiei, se
afla la distanta de 10m fata de foisorul situat la vest si la 6,00m fata de cladirea anex3 situaté la
nord. Fata de cladirile invecinate, cladirea studiata se afla la distanta de 1

de la sud sila 7,17m fata de cladirea de la nord - est.
Cladirea ,Casa Dom Polski” cu aria construita de 116,30 - Rfa,{f?meazé
O
&g'un comparfiment de
revederilg&abel'3.2.4. din
R

impreuna cu cladirile existente pe parcela de teren si cladirile
incendiu cu aria construita de 583mp, gradul V RF, incadrandu-
NP 118/99.

Prin conformare si alcatuirea constructiva se asigura :

- evacuarea fumului si a gazelor fierbinti ; Al
- lungimile cailor de evacuare a persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu;
prevederea de instalatii pentru iluminatul de siguranta;
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- dotarea cladirii cu mijloace de prima interventie: stingatoare de incendiu de 6kg-
P6, cu spuma, in norma de minim 2 buc pe nivel.

Cladirea se incadreaza in prevederile tabel 3.2.5. si Nota la art
corelarea dintre destinatie, gradul de rezistenta la foc si numarul mgy
admis.

a.12.) incadrarea in Legea 481/2004 si HGR nr. 862/2016, privind protectia civila

Constructia nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si
in HGR 862 din 16.11.2016, pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adaposturilor de protectie civila si a celor in care se amenajeaza puncte de comanda
de protectie civila, intrucat cladirea nu este prevazuta cu subsol.

a.13.) Incadrarea in ,Normativ NP051-2012 - pentru adaptarea cladirilor civile Si
spatiului urban la exigentele persoanelor cu handicap”

Accesul persoanelor cu handicap locomotor (imobilizate in scaunul cu rotile) se asigura
la nivelul parterului este prevazuta o rampa de acces cu panta de max. 8%.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei
Structura cladirii este realizata astfel :

- fundatii continue din piatra, (consolidate prin subzidiri si cdmasuiri din beton) sub
peretii din lemn;

- fundatii din beton simplu si armat sun peretii din zidarie de caramida;

- pereti portanti exteriori din lemn, (sistem béarnuiald), tencuiti pe ambele fete, placati
la exterior cu polistiren expandat de 10cm grosime, iar la interior cu gips — carton;

- pereti portanti interiori din lemn, (sistem barnuiald), tencuiti pe ambele fete si placati
cu gips — carton n camere si cu lambriu din lemn in hol;

- planseu din lemn - grinzi de cca. 16 x 18cmm, cu tavan din scandura si izolatie
termica din lut (argila);

- scara acces pod din lemn, intr-o singura rampa;

- acoperis in sarpanta, in 2 ape, cu invelitoare din tabld multistrat imitatie tigla;

e propunere

- planseul de peste parter se va consolida cu grinzi din lemn 5x20 ce vor fi amplasate
pe ambele laterale a grinzilor transversale existente si rigidizare cu fururi 5x20 pe cealalta
directie;

- se va fi placat cu OSB 22mm la partea superioara si OSB 12 la partea inferioara;

1113



UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA MEMORIU TEHNIC GENERAL
T L

- elementele din lemn se vor ancora cu piese metalice galvanizare si holtsuruburi
pentru lemn;

- foate elementele din lemn vor fi tratate cu solutie ignifuga si impotriva daunatorilor
prin pulverizare

- debitarea elementelor din lemn se va face dupa consultarea situatiei din teren:

c) Trasarea cladirii
Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari in extindere.

d) Protejarea lucrérilor executate si a materialelor in santier

Protejarea lucrarilor executate cat si a materialelor din santier cade in sarcina
constructorului, care va lua masuri de amenajare a unui spatiu de depozitare a materialelor,
precum si paza acestora prin organizarea de santier pe care o va face in apropierea lucrarii, in
incinta.

De asemenea, executantul va lua toate masurile de protectie a lucrarilor deja executate
contra degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

e) Organizarea de santier si protectia muncii

e.1) Organizarea de santier

Investitia nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, intrucat lucrarile
sunt de mica anvergurd, se desfésoara la interior, iar in incitd sunt conditii de depozitare
temporara a materialelor de constructie. De asemenea, in incint4 sunt surse de alimentare cu
energie electrica i ap, iar pentru personalul muncitor spatii pentru vestiar si servirea mesei.

e.2) Masuri de protectia muncii

Pentru perioada executiei, constructorul impreuna cu beneficiarul vor lua toate masurile
necesare pentru evitarea unui incendiu. Punctul de lucru va fi dotat corespunzator pentru
anihilarea oricarui inceput de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrarilor va fi instruit din punct de vedere al
P.S.1. si al Protectiei Muncii in conformitate cu normativele si legislatia in vigoare.

Conducerea punctului de lucru este obligaté s& verifice cunostintele de N.T.S.M. siP.S..
ale personalului de executie si supraveghere a lucrarilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, modificatd si completats prin Legea
nr.177/2015, conducerea punctului de lucru este obligatd s& asigure conditiile tehnico-
economice si organizatorice pentru buna desfasurare a lucrarilor, respectarea N.T.S.M. siP.S.I.

De asemenea vor fi respectate urméatoarele acte normative:

Norme generale de protectia muncii - 2002 - editate de M.M.S.S. si M.S.F. Ordinul comun
nr. 508/933/20-11; 26-11-2002 (M.M.S.S., M.S.F.);
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ORDIN al ministrului muncii si solidaritétii sociale si al ministrului sanatatii si familiei privind
aprobarea Normelor generale de protectie a muncii;

P118/1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia i
actiunea focului.

Executantul si bene minaliza persoanele care raspund de respectarea
masurilor privind securi rea prevenirii i stingerii incendiilor pe santier.
SRINDL ARTECTILOR
DIt ROMANIA

3488
ifian Vasile

RO pN

,:,O
;
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S.C. IDEAL PROIECT S.R.L., J33/829/2005, CUI: RO17670382,
—I l— l str. Ciprian Porumbescu, nr.2, mun, Suceava, jud. Suceava,

Tel: 0723 136 123, e-mail: idealproiect@gmail.com Management
architects Proiect nr. 401 /2024 Skl

Capitolul - DATE GENERALE

1.01. - Obiectul proiectului

_ Prin prezenta documentatie se propune realizarea investitiei RE
CLADIRE C1 SI MANSARDARE POD EXISTENT, CF 31806.

- beneficiar (investitor) - UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
strada lon Voda Viteazu, nr. 5,
municipiul Suceava, judetul Suceava

- amplasament — satul Cacica, comuna Cacica, judeful Su 058V
- proiectant general - S.C. IDEAL PROIECT S.R.L. Sucéay
- proiectant specialitatea arhitectura — S.C. IDEAL PRQ

- numar proiect — 401 / 2024 :

- faza de proiectare - P.Th. (Proiect tehnic)

Investitia propune lucrari de reabilitare si de mansardare a &g

Functional, la nivelul parterului, spatiul salii de intalniri s-a redusy
pentru preparari ceaiuri, cafele, minuturi.

Cele doua birouri se transforma, amenajandu-se un spatii de cazare, compus din un
salon, camera dormitor si baie. incaperile vor fi echipate cu mobilier adecvat, iar baia va fi

dotata cu lavoar, vas wc si dus. /"\

Grupul sanitar din interior se fines-

schimbandu-se destinatia in cameya _,?eé.‘;@gsa? pentru amplasarea unei pompe de

caldura aer - apa sia echipamentélof componente’2)y/.\ \:
Spatiul podului se mansardeaza, amena A

alta a unui hol, care are deschid

Pentru realizarea acestor ame earg/se propun constau, in cea mai
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.02, - Caracteristicile amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

Conform Cap. 2.1. Particularitéti ale amplasamentului din Memoriul tehnic general.
1.03. - Caracteristicile constructiei propuse
Conform Cap. 2.2. Solutia functionala si tehnica, din Memoriul tehnic general.

e Categoria de importanta

Conform H.G.R. 766 / 97 si Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, blocul de locuinte se incadreaza in categoria de importanta ,,C” - normalg, iar
conform Normativ P 100-1/2013 - in clasa lll de importanta.

1.04. Trasarea cladirii

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari in extindere,

Capitolul Il - DESCRIEREA FUNCTIONALA

Conform Cap. 2.2. Solutia functionalé si tehnica, subcap. a) Caracteristici tehnice si

functionale specifice obiectului de mveshhe e Descrierea functionala, din Memoriul tehnic
general

Capitolul lll - SOLUTII CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ

l1.01. - Sistemul constructiv

Infrastructura

- fundatii continue din piatra, (consolidate prin subzidiri si cdmasuiri din beton) sub
peretii din lemn;
- fundatii din beton simplu si armat sun peretii din zidarie de caramida;
Suprastructura

- pereti portanti exteriori din lemn, (sistem barnu:ala) tencuiti pe ambele fete,
placati la exterior cu polistiren expandat de 10cm grosime, iar la interior cu gips — carton;

pereti portanti interiori din lemn, (sistem barnuiald), tencuiti pe ambele fet,e Si
placati cu gips — carton in camere si cu lambriu din lemn in hol;

- planseu din lemn - grinzi de cca. 16 x 18cmm, cu tavan din scandurs si izolatie
termica din lut (argild);

- scara acces pod din lemn, intr-o singura rampa;
- acoperis in sarpanta, in 2 ape, cu invelitoare din tabla multistrat imitatie tigla;
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1.02. - Desfaceri / demontari; inchideri / creare goluri;
inchideri exterioare; compartimentari interioare;

a. Lucrari de desfaceri / demolari / demontari

e la parter

- desfacerea tavanelor din placi de gips — carton:
- se desfac tavanele din gips — carton din toate incaperile, in vederea inlocuirii
acestora, dupa refacerea insatalatiilor si a reconfigurarii incaperilor; se
inlocuiesc profilele metalice de sustinere care nu corespund si se monteaza

aletele noi;

- desfacerea placajelor din gips — carton deteriorate de la perei;

- se desfac placajele din gips -carton de la peretii interiori si exteriori, fiind afectate in
zona sobelor si a cosurilor de fum, dar si pentru termoizolarea supliomentara a
peretilor exteriori, cu un stra din vata bazaltica de 5cm grosime;

desfacerea pardoselilor din gresie, parchet si dusumele;

- se desfac pardoseleile din gresie din toate incaperile de la parter, inclusiv stratul

suport, pana la stratul rigid al pardoselii, in vederea asigurarii stratului izolator din

polistiren extrudat;

desfacerea placajelor din faianta
- se desface placajul din faianta de la greupurile sanitare in vederea inlocuirii
acestora; stratul suport se va rectifica cu tencuiala driscuita;

desfacerea lambriului din lemn
- se desface lambriul din lemn, de la peretii si tavanul din holul central, in vederea

inlocuiri cu placaje din gips - carton;

desfacerea scarii din lemn
se deface scdara existenta din lemn in vederea inlocuirii si a repozitionarii acesteia;

- demolarea cosurilor de fum marire goluri in pereti
- se demoleaza cosurile de fum din zidarie de caramida, intrucat nu-si mai gasesc
utilitatea;
- golul usii de la grupul sanitar (care isi schimba destinatia in camera tehnica pentru
pompa de caldurd) cu acces din exterior, se mareste la latimea de 1,00m, pentru
inlesnirea indtroducerii utilajelor si echipamentelor in noua destinatie;

- inchideri goluri
- se reduc latimile golurilor de usi in 2 canaturi de la 1,10m la 0,90m si se inchide

total golul usii de la birou 2 (indicate cu portocaliu in plansa A 2.1)

- demontare ugi
- se demonteaza toate usile interiore din lemn, inclusiv tocul si captuselile,

invederea inlocuirii ;
- se demontarea usilor exterioare din PVC de la parter, (usa acces in sediu si usa v
de la balcon) in vederea repozitionarii acestora dupa ridicarea pardoselii;
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- desfacerea termoizolatiei din lut (argild) din planseul de peste parter
- se deface stratul de lut dintre grinzile existente de peste parter, in vederea
consolidarii si refacerii planseului, a stratului izolator si a pardoselii;

- desfacerea peretilor despartitori
- se defac peretii din lemn si din scandura (indicate cu galben in plansa A 2.2), in
vederea realizarii noilor functiuni;

b. inchideri exterioare

Nu este cazul.

c. Reompartimentati interioare

« pereti dublu placati (2+2 straturi), din gips -carton obisnuit si hidrofugat, pe structura
metalica simpla, cu vata minerala la interior, de 10cm grosime - la parter, pentru configurare
baie;

« pereti dublu placati (2+2 straturi), din gips -carton obisnuit, pe structura metalica simpla,
cu vata minerala la interior, de 15cm grosime - la parter, pentru separare chicineta de sala
intruniri;

« pereti dublu placati (2+2 straturi), din gips -carton obisnuit si hidrofugat, pe structura
metalica simpla, cu vatéd minerald la interior, de 15cm grosime - la mansarda, pentru
configurare bai;

« pereti dublu placati (2+2 straturi), din gips -carton RF pe structura metalica dubla, de
30cm grosime, cu vata minerald la interior, cu inltimi variabile de la 1,50m la 1,80m - la
mansarda, pentru separare camere spre pod;

l1.03. - Finisaje interioare

a. Tencuieli interioare

Se vor executa lucrari de reparatii la tencuieli interioare pereti (grup sanitar camera
tehnica parter, dupa desfacerea placajului din faiantd) cu mortar de var —m arca M25 - T pentru
sprit ciment si mortar de var — ciment marca M- 10 -T pentru grund si atratul vizibil.

b. Pardoseli

e |a parter

—dupa desfacerea pardoselilor existente (gresie, parchet lamelar, dusumea) peste stratul
de beton (sapa) existent se vor realiza urmatoarele straturi:

- strat termoizolant din polistiren extrudat de 8 cm grosime;

- strat folie polietilena;
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- sapa slab armata cca. 3cm;
- incalzire in pardoseala de tip uscat;
- pardoseala din parchet / gresie;

Nota - fata de situatia existentd, cota pardoselii se suprainalta las cota notata +0.10, care
se extinde si la accesul principal, unde se creeaza un podest cu inéltimea de 15cm faté de cota
pavimentului din exterior.

e la mansarda - dupa inlocuirea termozolatiei existente cu vata bazaltica de 10cm
grosime in 2 atraturi, se va executa o pardosealad oarba din OSB de 22mm grosime, pe toata
suprafata utila a podului peste care, functie de destinatia incaperii, se vor monta:

- in camere si hol — sistem uscat de incalzite prin pardoseald + pardoseala din
parchet stratificat;

- in bai - sistem uscat de incalzite prin pardoseala + hidroizolatie lichida
bicomponenta sau 2 straturi membrana bituminoasa + pardoseala gresie;

- pardoseli din gresie antiderapanta - se va executa in holul de la parter, bai, grup
sanitar, balcoane, sala intruniri, chicineta, camera tehnica;

Placile de gresie vor indeplini urmatoarele caracteristici minime:

- portelanata, rectificata, antiderapantd R11;
- forma dreptunghiularg, clasa | de calitate;

- de trafic intens, cu rezistenta la abraziune — clasa Il (clasa PEI);
- culoare: nuante pastelate/la alegerea beneficiarului;
- rezistenta la patare - clasa 1;

. pardoseli din parchet
- la parter - in salon, dormitor;
- la mansarda - in hol, camere, spatiul depozitare;

Parchetul va indeplini urmatoarele caracteristici minime:

- tip parchet; stratificat, cu grosimea de minim 14mm:;
- clasa de rezistenta: trafic intens - clasa 32;
- culoare - la cererea beneficiarului;

in ambele situatii, stratul finit de pardoseald, gresie sau parchet, se va monta peste
stratul de incalzite prin pardoseala sistem uscat de 18mm grosime.

c. Placaje interioare

« placaje gips - carton obisnuit
- se vor reface integral la peretiii din toate incaperile de la parter;
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« placaje gips - carton RF

- se vor reface integral la tavanele din toate incaperile de la parter;

- se vor executa la pereti exteriori de la mansarda si la tavanele de la mansarda, cu
gips carton RF de 12,5mm grosime;

. placaje cu placi Fireboard de 30mm grosime (rez. foc minim 45 minute)

- la intrados scara acces mansarda (grinzi vang tintrados trepte, ignifugate in prealabil),
si se vaprotejacu vosea labila in 2 straturi;

. placaje cu faianta

- se vor executa pe suprafete de zidarie si carton hidrofugat, la pereti grup sanitar si
bai pe toata inaltimea; la chicineta — placaj cu inaltimea de 1,00m pe lungimea blatului de
lucru;

Placile de faianta vor indeplini urmatoarele caracteristici minime:
- calitatea |,
- absorbtia de apa (conform norma EN 99) - 3% < A. A.<6%,;
- rezistenta la ger - conform norma EN 202 - minim 50 de cicluri inghet / dezghet in
intervalul de temperaturd - 15°C + +15°C.
- rezistenta la flexiune (conform norma EN 100) - minim 27 N/mm?,

Se recomanda o faianta in format dreptunghiular si culori in nuante pastelate.

La executarea lucrarilor de placaje umede se vor respecta prevederile normativului GE
058-2012 - Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, comasare/revizuire
C6 - 1986, C223 -1986, GP 073 - 2002.

d. Tamplarie interioara si exterioara

Tamplaria interioard se va executa conform tablourilor de tamplarie in terioard si
exterioara anexate

La interior se va monta usi din lemn strastificat, intr-un canat, pline, pe captuseli.

La exterior, la camera tehnica, usa se va inlocui cu usa noua din PVC cu geam termopan,
cu dimensiunile de 990mm x 1890mm.

Usa de acces in cladire si cea de la balconul de la parter se vor demonta cu grija, inainte
de refacerea pardoselilor si se vor repozitiona |a cota + 0,10.

e. Scara interioara din lemn

Se va ececuta din elemente de lemn (recomandat esenta tare), de la cota +0,10 la cota
+3,10 imntr-o singura rampd, avand urmatoarele dimensiuni ale elementelor:

- [atime rampa - 0,90m;

- numar trepte — 17, cu dimensiunile de 17,6cm x 28cm;;

- lungime grinzi de vang - 5,50m;

- indltimea balustradei ( de la varful treptei) - 0,90m;

- elemente vericale din lemn cu sectiuna 40 x 40mm;
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f. Vopsitorii, zugraveli
« vopsitorii cu var lavabil

- se vor executa in 2 straturi, de culoare alba la tavane si culoare alba sau in culori
pastelate la pereti, pe suprafete din gips-carton;

Se va folosi o vopsea lavabila, pentru interior, pentru suprafete din gips-carton si care va
avea:

- putere de acoperire mare;

- rezistenta ridicata la spalare si frecare umeda;

- buna lucrabilitate, aplicare usoara fara efecte de stropire sau udare;
- adeziune puternica pe suprafata suport;

- rezistenta in timp, fara efect de ingalbenire;

- rezistenta la foc.

Suprafetele care se vor trata cu vopsele lavabile se vor pregéti in prealabil prin gletuire
cu glet de ipsos urmand, dup uscare si slefuire, 0 amorsa pentru aderarea vopselei lavabile.

« vopsitorii cu solutii ignifuge
- toate elementele din lemn existente si noi, din pereti, planseu, acoperis, scara, se vor
trata cu o solutie ignifuga omologata;
[11.04. - Finisaje exterioare
Nu sunt prevazute interventii la suprafetele exterioare (fatade).

liL.0S. - Acoperisul

In planul invelitorii se vor monta 2 fetestre de mansard (tip
bailor camerelor amnajaqte la mansarda.

l11.06. — Izolatii termice si hidrofuge

a. lzolatii termice

- la nivelul pardoselii de la parter — termoizolatie cu polistire
grosime, montata peste stratul de beton/sapa existent;

- la nivelul peretilor exteriori — strat izolator din vata bazalticd de 5¢cm grosime
tbariera contra vaporilor, montata inainte de refacerea gips -cartonului (conform masurii
M1 din Raport audit energetic);

- la nivelul planseului de peste parter - strat izolator termic /fonic din vata bazaltica
de 30cm grosime (3 straturi de 10cm grosime), montat intre grinzile din lemn existente
si cele propuse (conform masurii M3 din Raport audit energetic);

- la nivelul acoperisului de peste mansarda - strat izolator termic din vata bazaltica
ce 20cm grosime, montaté fntre capriori(conform masurii M3 din Raport audit energetic);
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- la peretii exteriori de la mansarda izolarea termica se va realiza prin montarea pe
partea interioara peretilor a unui strat de vata bazalticd de 20cm grosime, cu bariera
contra vaporilor, protejata prin placare cu gips - carton fixat pe profile CD.

Se mentioneaza ca in situatia actuald cladirea existentd este ixolata termic la nivelul
peretilor exteriori cu polistiren expandat de 10cm grosime.

b. Izolatii hidrofuge

- la nivelul pardoselii de la parter, sub stratul de beton, suport al pardoselii - folie
polietilena;

- la pardoseala bai de la mansarda — hidroizolatie cu memegrana bituminoar in 2
straturi;

- nivelul acoperisului in sarpantd - tabla multistrat;

Capitolul IV-  INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE,
STABILITE PRIN LEGEA NR.10/1995,
modificata si completata prin LEGEA nr.177/2015

Avand in vedere ponderea cmarelor de protocol din cadrul obiectivului sediu Dom
Polski” Cacica (Casa Polona), cerintele de calitate se vor asimila cu prevederile Normativului
privind protectia clédirilor de locuinte - indicativ np 05702 (revizuire np 016- 96).

IV.01. - CERINTA A - REZISTENTA MECANICA $I STABILITATE

Conform memoriului de structurd si a Expertizei tehnice efectuate asupra cladiri,
satisfacuta cerinta de calitate ,rezistenta si stabilitate" conform reglementérilor tehnice.

Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra lor in timpul
exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

- prabusirea totala sau partiala a constructiei;

- producerea unor deformatii gi/sau vibratji de mérime inacceptabila pentru exploatarea
normala;

- avarierea elementelor nestructurale (inchideri, compartimentari, finisaje), a instalatjilor i
a echipamentelor ca urmare a deformatiilor excesive ale elementelor structurale;

- producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip ,prabusire
progresiva", disproportionate in raport cu cauza initiala care le-a produs.

Proiectarea si verificarea rezistentei si stabilitétii structurale s-a facut pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare, avand in vedere de categoria de importanta a cladirii — C
normala si clasa de importanta — Il si sunt descrise in ,Memoriul tehnic” aferent lucrarilor de
structura.
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IV.02. - Cerinta B~ SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Cerinta de siguranta in exploatare se refera ia protectia ocupantilor in timpul utiliz&rii

locuintei, precum si a spatiului aferent (legatura dintre strada si cladire) si are in vedere
urmatoarele conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale

A.lL Siguranta circulatiei pe cdi pietonale exterioare

se asigura untraseul pietonal clar, vizibil si bine diferentjat de cel carosabil;
caile pietonale au latimea libera de minim 1,50 m;

panta caii pietonale in profil longitudinal este max. 5 %;

acoperigul este prevazut cu opritoare de zapada, pentru a se evita accidentarea

pietonilor;
A.2. Siguranta cu privire la imprejmuiri (cazul locuingelor individuale, cu curte)
Obiectivul este prevazut cu imprejmuire pe toate laturile, si nu pfe vi\r-lj;:-il elements, de
vy \ . TS
catarare sau escaladare. b\}‘#“‘?ﬁ'f SN
A. 3. Siguranta cu privire la accesul in cladire b fo o ) 7’;,
Ko Eoi o e - i 85
- accesul in cladire se face din incintd, fiind retras de la circulliastiad !1 ' gb:'
- platforma de acces in cladire are inéltimea de min. 0,15 m, fi &eon i patas] S M
dimensionata corespunzator, inclusiv pentru accesul persoanely bl}ng, s aﬁ@‘s?’
/ot 7 Sl L

rulant; cAToR S
- platforma de acces este acoperita de o strasina generoasa; -

A.4. Siguranta circulatiei interioare

- stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat din materiale antiderapante: gresie
antiderapantta, evitandu-se accidentarea prin alunecare;

- inltimea liberd de trecere (pe sub obstacole izolate) se asigura de min.im2,00 m caz
general si minim 1,90 m la mansarda;

- suprafata peretilor nu prezinta proeminente ascutite, muchii taioase, sau alte surse
de ranire sau lovire;

- latimea libera de circulatje a coridoarelor si vestibulelor este de 1,20m;

- [atimea minima a usilor este de 0,80m;

A.5. Siguranta cu privire la schimbarea de nivel

- parapetele ferestrelor si balcoanelor, deschise spre exterior, au inaltimea de
siguranta corespunzatoare inalimii la care se afla, conform prevederilor STAS 6131.

A.6. Siguranta cu privire la deplasarea pe scari

- treptele scarii care conduce de la parter la mansarda au dimensiunile de 17,7 x 27cm,
respectand relatia 2h+l = 62 + 64;
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