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P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005

Adresa: 700044, IASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25

Mobil: 0741968531 Nr.313, din 05.07.2024
e-mail: janignat@yahoo.com conform registrului de evidents

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru
specialitatea INSTALATII ELECTRICE (Ie) a proiectului de specialitate Nr. 269 /2024, cu
tema REABILITARE CLADIRE C1 SI MANSARDARE POD EXISTENT , faza PTh.
L.Date de identificare:

-proiectant general: S.C. "IDEAL PROIECT” S.R.L.

-proiectant de specialiate instalatii electrice : S.C. "ELITE MG” S.R.L.;

- beneficiar: UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA;

- amplasament: Sat/comuna Cacica, nr 643, judet Suceava;

- data prezentirii pentru verificare; 04.07.2024.

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentatia intocmita, pe seama TEMEI DE PROIECTARE si aplica criteriile de
performanta, specifice cerintelor fundamentale de calitate, in conformitate cu Legea 10/95, cu
modificarile ulterioare, respectiv :

A. Rezistenti mecanici si stabilitate:

1. Instalatiile electrice s-au conceput, se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor
amplasa astfel incat si se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1. Se asigura protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor.
2. Instalatii de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin retea;
C. Igieni, siinitate si mediu inconjuritor;
1. Obiectivul va fi previzut cu Sisteme de iluminat normal interior.
D. Siguranti si accesibilitate in exploatare. Obiectivul va fi previizut cu:
1. Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea alimentirii,
corespunzator Retelei TN, cumulat cu DDR.

2. Prizi de pimant, de max 4ohmi <

3. Alimentare cu energie electrici de baza se asigurd de la furnizorul extern . Se va
realiza sursa proprie cu panouri fotovoltaice .
Investitia se realizeazi cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:

A. Piese scrise: conform borderou piese scrise .
B. Piese desenate: conform borderou piese desenate.
4.Concluzii asupra verificirii
In urma verificarilor se considerd proiectul corespunzitor pentru faza verificata, PTh,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului.

Am primit 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) e){emplare
i - Verificator tehnic atestat:
dr. ing. Jan J
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BORDEROU a
|. PIESE SCRISE (
1. Foaie prezentare pag.....1
2. Borderou pag.....2
3. Foaie de responsabilitafi pag.....3
4. Memoriu tehnic instalatii electrice pag.....4
5. Breviar de calcul instalatii electrice pag...11
6. Caiet de sarcini instalatii electrice pag...15
7. Program raport pentru controlul lucrarilor instalatii electrice pag...20
Il. PIESE DESENATE
1. Plan situatie ~ Plan coordonator retele planga EO1
2. Plan parter — Instalatii electrice — circuite iluminat plansa E02
3. Plan mansarda - Instalatii electrice — circuite iluminat planga E03
4. Plan parter — Instalatii electrice — circuite prize plansa E04
5. Plan mansarda — Instalatii electrice — circuite prize plansa E05
6. Plan invelitoare — amplasare panouri fotovoltaice plansa E06
7. Schema monofilara tablou electric TDG — parter plansa EO7
8. Schema monofilara tablou electric TE — apartament/camere plansa EO8
9. Detaliu priza de pamant PPA 40HMI plansa E09
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

A. PIESE SCRISE:
1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investitie .
REABILITARE CLADIRE C1 S| MANSARDARE POD EXISTENT

1.2. Amplasamentul investitiei W
sat Cacica nr. 643, comuna Cacica, judetul Suceava =

1.3. Titularul investitiei
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
str. Al. lon Voda Viteazul, nr. 5, mun. Suceava, judetul Suceava

1.4. Beneficiarul investitiei
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
str. Al. lon Voda Viteazul, nr. 5, mun. Suceava, judetul Suceava

1.5. Proiectantul general
S.C. “IDEAL PROIECT” S.R.L. Suceava.
str. C. Porumbescu nr. 2, bl. 2, sc. B, ap.2.

1.6. Proiectant specialitate:
S.C. ”ELITE MG” S.R.L. lasi.
aleea Tudor Neculai nr. 29, bl

Prezenta documentatie trateaza in faza P.Th.+D.E. lucrdrile de instalatii electrice aferente
constructiei avand ca destinatie, sediu ,,Dom Polski” (Casa Polond) Cacica, amplasata in sat
Cacica, nr.643, comuna Cacica, judetul Suceava, beneficiar UNIUNEA POLONEZILOR DIN
ROMANIA, stabilind solutii tehnice pentru executarea acestora, ca urmare a reabilitarii si
mansardarii podului existent al cladirii in discutie.

Documentatia s-a intocmit in baza temei de proiectare date de proiectantul general si a
datelor tehnice specifice situatiei existente la obiectiv, a releveelor efectuate, precum si pe baza
normativelor si legislatiei in vigoare.

La alegarea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile si destinatia constructiei si a
incaperilor precum si de conditiile de mediu.

Prezenta documentatie va fi supusa verifcarii conform prevederilor Legii 10/1995, exigenta
le — instalatii electrice, prin grija beneficiarului.

1.7. Caracteristici electrice obiectiv:
- Putere instalata: Pi = 35,59 kw;
- Putere maxima absorbitd: Ps =24,91 kw;
- Tensiunea de utilizare Un =3 x 380 V.c.a. /1 x220V.c.a,;
- Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 + 0,2 Hz;
- Factor de putere cos ¢ = 0,95 (neutral);
- Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul TN-S.
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1.8. Caracteristicile amplasamentului:
- Constructia estei amplasata in sat Cacica, nr.643, comuna Cacica, judetul Suceava,
- zona seismicd "C” conform normativ P100-92;
- indice keraunic Nk=32,7;

1.9. Caracteristicile cladirii :
- regimul de inaltime P+M
- clasa de importanta a cladirii este IV ;
- categoria de importanta a cladirii este "D"-redusa, conform Legii 10;
- Gradul de rezistenta la foc IV;
- Nu exista zone cu risc de explozie determinat de amestecuri explozive de
gaze sau praf combustibil, conform NP 099 /2005.

2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului este asigurata din reteaua de distributie
existentd in zond (LEA 0,4kV), printr-un bransament trifazat (3N~;50Hz; 230/400V) existent cu
BMP la capat, amplasat la limita de proprietate, care se va redimensiona in conformitate cu
necesarul de energie electrica a noilor consumatori.

Solutia de alimentare fiind stabilitd de cétre furnizorul local de energie electrica, in avizul de
racordare, prin grija beneficiarului ce va depune dosarul complet in vederea obtinerii acestui aviz
de racordare.

Tabloul electric de distributie general (TDG), al obiectivului, va fi amplasat la parter in
camera tehnica.

Solutia de realizare a protectiei la supratensiune la nivelul brangamentului se va stabili prin
proiectul de brangament al furnizorului local de energie electrica.

3. Instalatii de iluminat si prize

Distributia de energie electrica in incinta se va face radial pe functiuni: iluminat si prize.

Circuitele de iluminat si prize se realizeaza cu cablu CYY-F pentru pozare in sape si pereti
cu montare in tub de protectie tip copex PVC, conf. SR EN 61386 cod 2221, si copex metalic la
montajul aparent pe structuri combustibile (pereti, tavane din lemn).

Toate circuitele de prize se vor prevedea cu al treilea conductor 2,5 mmp ce se va lega la
borna de PE a prizelor. Toate prizele vor fi de tip 2P+CP.

lluminatul normal al obiectivului se propune a se realiza cu corpuri de iluminat dotate cu
lampi LED, acestea avand o durata mare de functionare si conducand la o reducere a consumului
de energie electrica, cunoscandu-se randamentul mai mare ale acestor lampi din punct de vedere
al transformarii energiei electrice in flux luminos.

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si vor fi testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari
conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercéri care
s& ateste aceastd conformitate. Tabloul se va executa avand un spatiu de rezerva de 30%.

Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare montate numai pe conductoarele de
faza, care vor avea un curent nominal In=10A.

Intrerupétoarele sunt cu montaj ST, iar cele etanse aparent.

Circuitele de prize si iluminat se vor echipa cu intrerupatoare automate de tipul bipolare cu
protectie la incendiu cauzat de arc electric (AFDD), combinat cu diferential 1A=30mA, care
realizeaza protectia la scurtcircuit i protectia impotriva curentilor reziduali de defect.

In grupurile sanitare, bai se vor monta corpuri de iluminat cu grad de protectie IP54.
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In TDG se va monta o bara de egalizare a potentialelor, la care se vor racorda elementele
metalice ale instalatiilor si constructiei. Bara de egalizare a potentialelor se va racorda la instalatia
de legare la pamant.

Este interzisa trecerea traseelor electrice pe langé cosurile de fum conform prescriptiilor
17/2011. Tuburile de protectie pentru locurile unde instalatia electrica este realizata pe o structura
combustibila, respectiv lemn, vor fi de constructie metalica (in conformitate cu 17/2011).

In camera tehnica se va monta o bara de egalizare a potentialelor, la care se vor racorda
elementele metalice ale instalatiilor si constructiei. Deasemeni se va realiza o centura interioara de
legare la padmént cu conductor din banda OlZn 40x4, la care se vor racorda cu conductoare de
ramificatie OLZn 25x4 toate partile metalice care pot fi puse accidental sub tensiune in camera
tehnica. Centura interioara se va racorda la instalatia de legare la pamant.

Corpurile de iluminat si aparatajul de comutatie se vor alege de catre beneficiar dar numai
cu acordul proiectantului.

Tablourile electrice vor fi de buna calitate montate aparent si vor fi echipate cu sigurante
automate.

Toate circuitele de priza si iluminat (pentru corpurile de iluminat care prezinta bornier pentru
nulul de protectie) sunt prevazute cu un al treilea conductor (nul de protectie).

Nu se admit imbinari de tuburi la trecerile prin elementele de constructii.

Corpurile de iluminat de orice tip se vor racorda intre faza si nul, prin trecerea fazei prin
intrerupétor iar a nulului direct in corpul de iluminat.

La circuitele de priz& prevazute cu al treilea conductor (nul de protectie), acesta se va lega
obligatoriu la contactul de protectie al prizei.

4. Instalatie de protectie impotriva trasnetului

In conformitate cu prevederile 17-2011, a rezultat ca nu este necesara realizdrea unei
instalatii de paratrasnet exterioara si interioara.

5. Instalatia de legare la pamant.

Mentionam ca obiectivul are o priza de pamant.

Aceasta prizd de pamant existenta, la verificare, la faza determinatd prevazuta in
Programul de control a calitatii lucrarilor executate pe santier, va trebui sa aiba rezistenta de max.
4,0 ohm. In caz contrar se va dimensiona si o priza suplimentara, conform plansei E09.

La aceasta priza se va lega, prin piese de separatie:

- Bara de egalizare a potentialelor.

6. Documentatia intocmitd, pe seama TEMEI| DE PROIECTARE asigura indeplinirea
cerintelor esentiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, modificatd prin
Legea nr.123, din 5 mai 2007, respectiv:

a) rezistentd mecanica si stabilitate

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu,

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
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7. Solutii de rezolvare a cerintelor rezultate din TEMA DE PROIECTARE, in
conformitate cu cerintele esentiale, specifice categoriei de importanta a obiectivului:

A). REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE

Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor $i
claselor de influente externe si cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001.

Tablourile electrice se vor amplasa in spatii $i pozitii care, pe de o parte nu vor afecta
structura de rezistentd a cladirii, iar pe de altid parte le vor proteja impotriva actiunii agentilor
chimici sau de mediu.

Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de
rezistentd a cladirii, iar pe de altad parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferentiala a
constructiei sau terenului.

B). SECURITATE LA INCENDIU
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importantd a cladirii i in

conformitate cu reglementérile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari :

1. Instalatie de paratrasnet pentru protectia la supratensiuni atmosferice directe
In conformitate cu prevederile 17-2011, a rezultat ca nu este necesara realizarea unei
instalatii de paratrasnet exterioara si interioara.

2. Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistentd la foc al elementelor de

constructie

Pentru a nu determina risc de incendiu componentele instalatiilor electrice se vor monta pe
suporturi incombustibile.

Pentru cazurile in care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat urmatoarele méasuri:

-strat de tencuiala;

-cabluri cu rezistentd marita la propagarea focului;

-cabluri cu executie grea ;

3. Pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice s-a asigurat
prorectia automata la scurtcircuit pentru fiecare circuit si coloand, cu aparate de protectie cu

capacitate de rupere adecvata.

Capacitate de rupere a intrerupatoarelor automate, mentionata in Breviarul de calcul este
superioara valorii curentilor de scurtcircuit maxim pe care va trebui sa-i deconecteze, rezultat din
notele de calcul.

C). IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

1.Sistem de iluminat normal interior.

Pentru spatiile in care s-a impus redarea corecta a culorilor se vor folosi surse cu indice de
culoare adecvat, indicate atat pe planuri cat gi in antemasuratori.

Sistemele de iluminat din incaperile in care se impune un anumit tip de repartitie a fluxului
luminos in spatiu, corpurile de iluminat sunt si se vor monta, adecvat.

D).SIGURANTA $I ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii gi Tn
conformitate cu reglementérile tehnice, s-au prevazut urmatoarele dotari :



S.C. “ELITE MG ” S.R.L.
Iasi, Aleea Tudor Neculai Nr.29, tel. 0741023396, mail: elitemg.ro(@gmail.com

1. Sistem de iluminat

llunimatul normal interior.

In conformitate cu Cerinta Esentiald Economia de energie, sursele electrice de lumina vor fi,
in toate cazurile in care alte cerinte nu le accepta, cu descarcari in gaze sau vapori metalici.

Calculul fotometric al sistemului de iluminat, aferent fiecarei incinte iluminate, s-a efectuat in
conformitate cu NP-061 2002.

Schemele electrice de distributie si alimentare a sistemelor de iluminat se prezinta in
plangele E02, EO3 si EO7, E08.

Gruparea acestora pe circuite si tablouri a urmarit reducerea zonei afectate de un eventual
defect si incarcarea echilibrata a fazelor.

2. Sistem de protectie la soc electric, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator
schemei legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-S,
pana la originea instalatiei. In conformitate cu cerintele NP-17/2011, deoarece constructia este
noud, se va realiza o borna (bara) principala de legare la pamant a instalatiei la care se leaga :

-conductorul principal de protectie (PE sau PEN) ;

La randul sdu borna (bara) principald de legare la pamant - se leaga la priza de pamant
realizata ca priza de fundatie, iar daca aceasta nu are rezistenta necesara (<4Q) se va realiza si o
alta priza artificiala de pamant.

Pentru cresterea sigurantei Sistemului de protectie la soc electric se vor aplica si
urmatoarele masuri complementare, conform NP-17/2011 :

- legarea repetata la priza de pamant a PE. Aceste legaturi se efectueaza in fiecare tablou
electric, In care aceastd operatie este posibilda (La cladirile inalte, aceasta legare multipla a
conductorului de protectie nu poate fi practic realizata. De aceea ea poate fi inlocuitd cu legaturi
echipotentiale care au o functie similara) ;

- din punctul in care nu se mai poate realiza legarea la paméant, conductorul PE se executd
din cupru.

- deoarece s-a considerat, pe de o parte, cad numai prin legarea la nul nu este sigura
actionarea aparatelor de protectie ale retelei (PACD), iar pe de alta parte exista echipamente cu
functionare continua nesupravegheata, s-a adoptat ca mijloc complementar protectia automata cu
DDR,;

- prizele sunt cu contact de protectie si la acesta se leaga PE;

3. Protectia Tmpotriva supratensiunilor (supratensiuni datorate trasnetului si transmise prin
retele si supratensiuni de comutatie)
Aceast sistem de protectie s-a prevazut in conformitate cu prevederile NP 17/2011 utilizand
masurile de protectie fundamentale si anume:
- Legarea la pamant i echipotentializarea.

Sistemul de legare la pamant conduce si disperseaza curentul electric de trasnet in
paméant. Legatura de echipotentializare minimizeaza diferentele de potential si poate reduce
campul magnetic.

Pentru sistemul de legare la pamant, specific retelei TN, se va realiza prizd de pamant care
va fi folosita ca priza unica.
La priza de pamant se va lega:
- Bara principala de protectie si echipotentializare BPPE;
- Conductele metalice de ap3;
- Coloanele metalice de Tncalzire;
- Elementele metalice ale constructiei
Bara principala de legare la pamant, se amplaseaza langa tabloul general, ca nod central a
unei reiele de conductoare de protectie si pentru echipotentializare care permite si o legare unitara
la pamant.
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Protectia cu aparate de protectie la supratensiuni SPD are rolul de a limita patrunderea in
instalatiile electrice a unor curenti electrici de impuls datorati loviturilor de trasnet.

In schemele electrice sunt indicate aceste aparate :

- SPD tipul Il instalate in tabloul electric general-TDG;

4. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protectie
la suprasolicitiri termice determinate de curenti de suprasarcina gi scurtcircuit. Acesta s-a
realizat cu intrerupatoare automate, dimensionate conform NP-17/2011 si pentru care se
asigura si actionare selectiva.

Caracteristicile acestora sunt mentionate in schemele electrice.

Conductoarele circuitelor si coloanelor schemei electrice, fie se vor poza in tuburi sau se vor
realiza cu cabluri, adecvate categoriilor de medii normale, cu risc de incendiu sau zonelor cu
pericol de explozie. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri si pe schemele electrice.

Capacitate de rupere a intrerupatoarelor automate, mentionatd in Breviarul de calcul este
superioara valorii curentilor de scurtcircuit maxim pe care va trebui s&-i deconecteze, rezultat din
notele de calcul.

5. Instalatia de legare la pamant.

Priza de pamant aferenta obiectivului este existenta.

Aceasta priza, la verificare, la faza determinata prevazuta in Programul de control a calitatii
lucrarilor executate pe santier, va trebui s& aiba rezistenta de max. 4,0 ohm. In caz contrar se va
dimensiona si o priza suplimentara.

La aceasta priza se va lega, prin piese de separatie:

- Bara de egalizare a potentialelor.

6. Instalatie tehnologica - sistem fotovoltaic

Conform temei de proiectare, obiectivul se va dota cu un sistem fotovoltaic de producere a
energiei electrice, echipat cu un numar de 14 panouri fotovoltaice si o putere instalata de 6,09
KW.

Acest sistem va asigura alimentarea cu energie electrica a unei grupe de consumatori
aferenti cladirii, conform schemei monofilare a TDG.

Sistemul fotovoltaic care se va implementa va fi dotat cu un invertor trifazat, de tip hibrid si
6,0KW - putere maxima in regim off-grid.

Componenta sistemului fotovoltaic propus este:

- Invertor trifazat de tip hibrid 6KW - 1buc.

- Panouri fotovoltaice monocristaline 435W - 14buc.

- Acumulatori cu o capacitate de stocare de 18KW.

S-a optat pentru un invertor hibrid intrucat combina functiile unui invertor On-Grid cu cel
Off-Grid. Acesta caracteristica permitand functionarea cu si fara acumulatori. Sistemul putand fi
echipat cu acumulatoi de la inceput sau upgradat in etape ulerioare punerii in functiune.

Deasemeni, aceste invertoare sunt prevdzute cu un sistem inteligent de gestionare a
fluxului de energie, tehnologia Multi Flow care acceptd fluxuri de energie simultane in toate
directiile.

Regimul sau de lucru este usor programabil si adaptabil necesitatilor si poate fi modificat
simplu si rapid datoritd unui meniu intuitiv $i unui soft specializat. Acest tip de invertor permite
programarea pentru a lucra in regim on-grid/off-grid/lUPS sau combinatia acestora, precum si
programarea prioritati intre Panouri PV, Baterie gi Retea.

Montarea panourilor se va face pe acoperis pe o directie si anume orientate spre sud la un
unghi de 40 de grade.

Panourile fotovoltaice se vor lega la priza de pamant.
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E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatelor electrice cu care se realizeaza instalatiile electrice vor fi astfel alese incat
nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instslatiile electrice s& nu depaseasca
cu mai mult de 5db nivelul de zgomot echivalent din incépere cand aceste instalatii nu sunt n
functiune.

Solutiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de constructie sd amortizeze
zgomotele si vibratiile.

F) ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA

In conformitate cu Cerinta Esentiald Economia de energie, sursele electrice de lumina vor fi,
in toate cazurile in care alte cerinte nu le accepta, tip LED, cu descércéri in gaze sau vapori
metalici.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin:

a. - reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin

separarea receptorilor monofazati de iluminat si prize de cei trifazati si alimentarea lor prin
scheme separate si grupate pe sectii distincte ale tabloului general;
b. - ameliorarea factorului de putere.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
Instalatiile trebuie proiectate, executate si demontate astfel incat utilizarea resurselor

naturale sa fie sustenabild $i sa asigure in special urmatoarele:
a) reutilizarea sau reciclabilitatea materialelor si partilor componente, dupa demontare;

b) durabilitatea instalatiilor;
¢) utilizarea la instalatii a unor materii prime $i secundare compatibile cu mediul.
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BREVIAR DE CALCUL
-Instalatii electrice-

1. Dimensionarea circuitelor electrice: .

Pentru dimensionarea circuitelor instalatiei electrice s-au avut in vedere ca principali
consumatori de energie electrica: iluminat, aparaturd electronica, echipamente in centrala
termica. Pentru circuitele de alimentare ale tablourilor electrice s-au avut in vedere si
conditiile de selectivitate intre disjunctoare. :

Calculul fotometric s-a efectuat prin metoda factorului de utilizare. W

Fluxul luminos total se determina cu relatia: ©T = EpesS8 , In care: %
u

®T = fluxul luminos total, in Im;

E med. = iluminarea orizontala medie, in Ix;

S = aria care lumineaza, in mp;

A= factor de depreciere;

u = factor de utilizare.

Valorile factorului de utilizare sunt stabilite in functie de indicele incaperii |, coeficientii de
reflexie ai tavanului si peretilor, precum $i de parametrii luminotehnici ai corpurilor de iluminat.

Pornind de la valoarea fluxului initial al Idmpii, se obtine numarul I&mpilor necesare:

N - CD?. g
®,

Rezulta apoi iluminarea medie calculata.

Dimensionarea circuitelor si coloanelor de iluminat:

Determinarea sectiunii conductoarelor, folosite in circuite $i coloane, rezultd din conditia de
stabilitate termica la incalzire. Sectiunile astfel determinate vor fi verificate la pierderea de
tensiune.

Determinarea curentului nominal:

- pentru circuite monofazate: In= P /U f cos o,

- pentru circuite trifazate: In= P/ V3 U | cos o;
- pentru coloane monofazate: In= P k s/ U f cos o;

- pentru coloane trifazate: In=P ks / V3 Ul cos o.

In = curentul nominal, in A,;

P — puterea instalata, in W,

Ks — coeficient de simultaneitate;

Uf — tensiunea de faza, in V; Ul — tensiunea de linie, in V;
cos ¢ - factor de putere, cu urmatoarele valori:

cos ¢ = 1 pentru iluminat incandescent;

cos ¢ = 0,95 pentru iluminat fluorescent compensat;

cos ¢ = 0,55 pentru iluminat fluorescent necompensat.
Alegerea sectiunii s-a facut astfel incat: In < | max. ad.

Dimensionarea coloanelor de forta: s-a realizat pe baza stabilitatii termice la incalzire, iar
sectiunea rezultata se verifica la pierderea de tensiune.

NP — . Intrerupétor
ol Circuit PiW) | Pc W) | lc (A) Cablu automat

1 BMP - TDG | 35590 24910 51,2 | CyAbyF 5x25 | 63A/300mA
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CALCUL DE RISC
LA LOVITURA DE TRASNET

Evaluarea riscurilor
Procedura de evaluare a nevoii de protectie
Pentru fiecare dintre riscurile de luat in considerare, trebuie urmate urméatoarele etape:

- calcularea componentelor de risc identificate Ra,Rs ,Rc Ry Ry 5i Ry
- calcularea riscului total Ry Rz 5i Rs

- identificarea riscului acceptabil Ry;

- compararea riscului total R cu valoarea acceptabild Rr.

Riscul acceptabil Ry

Identificarea valorii riscului acceptabil este in responsabilitatea unei autoritdti cu competentd juridica.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, cand cdderea trasnetului poate produce pierderi de vieti omenesti sau pierderi de valori sociale
sau de valori culturale sunt indicate in tabelul 6.10.

Tabel 6.10.
Tipuri de pierderi RT (y?)
Pierderi de vieti omenesti sau vdtdméri permanente Ry 10°
Pierderea unui serviciu public R; 103
Pierderea unui element de patrimoniu cultural Rs 103

Dacd R <= Ry, nu este necesard o protectie impotriva trdsnetului (in cazul Tn care existd deja o protectie impotriva trésnetului pentru aceastd
structura, nu este necesard o protectie suplimentara

Dacé R > Ry, trebuie luate masuri de protectie (paratrasnete si/sau descarcdtoare la intrarea instalatiei) pentru a reduce R <= Ry pentru toate
riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structurd in functie de avarie.

R=Ro+R
unde
RD este riscul asociat caderii trasnetului pe structura ( sursa 51) definit prin suma:

Ro=Ra+Rs+Rc

R, este riscul asociat trasnetelor care au influenta asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: 51, 53 5i S4). Este definit prin suma:
Ri=Rm+ Ry + Ry + Ryt Rz

Fiecare componentd de risc Ra, Re, Re, Rw, Ru, Ry, Rw §i Rz poate fi exprimata prin relatia generald urmatoare
Ry =N, x Py x Ly (6.20)

unde

N, este numarul de evenimente periculoase pe an ;

P, probabilitatea de avariere a unei structuri ;

L« pierderea rezultanta.

Evaluarea componentelor de risc datoritd caderii trasnetului pe structura
- componentad asociatd vatamarii fiintelor vii (D1)

Ra=NpxPaxLa(6.21)

- componentd asociatd avariilor fizice (D2)

Re=Np X Pa x La (6.22)

- componentd asociatd defectdrii sistemelor interioare (D3)

Re=Np X Pcx L (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datoritd ciderii trisnetului pe o linie racordati la structuri (53)
- componentd asociatd vatdmarii fiintelor vii (D1)

Ry= I: Ny + Npa }X PuxLu [5-25)

- componentd asociata avariilor fizice (D2)

Ry = ( N+ Noa )x Py x L, (6.26)

- componentd asociata defectarii sistemelor interioare (D3)

Ruw = Np+ Nps Jx Py X L, (6.27)

12
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Evaluarea volumului pierderilor L, intr-o structura
La=lu=raxl,

Le=Llv=raXrex hy XLy

Le=slm=lw=lz=Ls

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate in considerare pentru fiecare tip de pierdere intr-o structura sunt:

Ri: risc de pierdere de vieti omenesti:
R1 = Ra + Ra # Rc!! + Rm¥ + Ry + Ry + Ry + Rz (6.1)

1) Numai pentru structuri cu risc de explozie §i pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri in care defectarea unor

sisteme interioare pun imediat in pericol viata oamenilor.
R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R: = R5+Rc+n~|+nv+nw+Rzl:ﬁ.21

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:
R3=Rs+Ry

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:
Ri=Ra+Rs+Ru+Ry

R;=Rg+Rc+Ru+Ry+Ry+R;

Rg = Rg + Ru

Definirea zonelor.
Tindnd seama de elementele urmatoare

- tipul suprafetei solului este diferit in exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,
- din punct de vedere al rezistentei la foc structura constituie aceleasi caracteristici,

- nu exista ecrane tridimensionale,

pot fi definite urmatoarele zone principale

- Z1 (in exteriorul cladirii)

- Zz(in interiorul cladirii)

Dacd nu sunt persoane in afara cladirii, riscul Ry pentru zona Z; poate fi neglijata si evaluarea riscului trebuie s3 fie realizatd numai pentru zona Z;

Date si caracteristici importante:

DENSITATEA . 313
TRASNETELOR  20M@ unde se afla constructia: Suceava Ng=

lungime L{m) latime I(m) inaltime h{m) turn/horn H(m)
STRUCTURA | 1322 | 11.99 ] 8.18 1
LINIA ELECTRICA ingropat Factori, valori
AMPLASARE obiect inconjurat de obiecte mai inalte sau de copaci Ce= ‘ 028
g’;gitEmm nivel scazut de panica (<= 2 etaje, <100perspane) he= | :
RISC DE | 0.001
INCENDIU Sank =
TIP DE ; 0.1
STRUCTURA constuctii civile, hoteluri L |
SERVICII elec,, TV, com - 0.01
PARATRASNET Nu este necesar By [ 1 |
PROTECTIE ]— ‘_—1
SUPRATENSIUNE Nu este necesar Bigos

Calculul marimilor corespunzatoare ‘
Suprafete de S

| 2173.127421 | 0 | 2173.127421 6600

i i cladire: Ag= turn/horn: Ay;= structura: A= linie: A=
echivalente
Numar anual pe \ =
previzibil al ,—‘—u.uun = I 0.0051
evenimentelor structura: No= painle: S

13
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periculoase

Probabilitatea
de daune fizice

Riscul acceptabil
RT

cultural:

1e-5
Rri=

1e-3
Rr=

1e-3

;

Rrs=

Rezultatul evaluarii riscurilor

Ri: pierdere de vieti omenesti:

Ry: pierdere a unui serviciu public:

Rs: pierdere a unui element de patrimoniu

structura: Pe=

Riscuri rezultate

protectia satic

protectia satis

protectia satis

pentru

linie: Pe= ’—1

pentru

| 1.37e-6
Ry=

7.00e-8 z
Ra=

6.908-7
Rs=

Rezultd cd R <= RT. Ca urmare, rezulta ca nu este necesara dotarea cladirii cu un sistem de paratrasnet.

14
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CAIET DE SARCINI

Instalatii electrice

Date generale ' -
Prezenta documentatie trateaz in faza P.Th.+D.E. lucrérile de mstalam electrice aferente consmlcttel

avand ca destinatie, sediu ,,Dom Polski” (Casa Polond) Cacica, amplas&ta in sat Cacica, nr.643, comuna
Cacica, judeful Suceava, beneficiar UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA, stabili olutﬂ tehnice
pentru executarea acestora, ca urmare a reabilitarii si mansardarii podului existent al 0@1 in discutie.
Documentatia s-a intocmit in baza temei de proiectare date de prolectantul gengral si a datelor
tehnice specifice situatiei existente la obiectiv, a releveelor efectuate, precum si pe baza normativelor si
legislatiei in vigoare.
La alegarea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile si destinatia constructiei si a incaperilor
precum si de conditiile de mediu.Principalele categorii de instalatii electrice prevazute sunt:
- instalatii de iluminat si prize;
- instalatii electrice de forta;
- instalatii de protectie a muncii (electrosecuritate);

Circuite de iluminat, prize
Distributia de energie electrica in incinti se va face radial pe funcfiuni: iluminat si prize.

Circuitele de iluminat si prize se realizeazi cu cablu CYY-F pentru pozare in sape si pereti cu
montare in tub de protectie tip copex PVC, conf. SR EN 61386 cod 2221, si copex metalic la montajul
aparent pe structuri combustibile (pereti, tavane din lemn).

Circuitele de distributie se vor realiza cu cablu CYY-F pozate in sape si pereti cu montare in tub de
protectie tip copex PVC, conf. SR EN 61386 cod 2221, si copex metalic la montajul aparent pe structuri
combustibile.

Toate circuitele de prize se vor prevedea cu al treilea conductor 2,5 mmp ce se va lega la borna de PE
a prizelor. Toate prizele vor fi de tip 2P+CP.

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare gi racordare standard
si vor fi testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validatd prin incercari conform normei SR
EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercéri care si ateste aceastd conformitate.
Tabloul se va executa avand un spatiu de rezerva de 30%.

Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupdtoare montate numai pe conductoarele de fazi, care
vor avea un curent nominal In=10A.

Intrerupatoarele sunt cu montaj ST, iar cele etanse aparent.

Circuitele de prize si iluminat se vor echipa cu intrerupatoare automate de tipul bipolare cu protectie
la incendiu cauzat de arc electric (AFDD), combinat cu diferential ITJ=30mA, care realizeazi protectia la
scurtcircuit si protectia impotriva curentilor reziduali de defect.

In grupurile sanitare, bii se vor monta corpuri de iluminat cu grad de protectie IP54.

In TDG se va monta o bara de egalizare a potentialelor, la care se vor racorda elementele metalice ale
instalatiilor si constructiei. Bara de egalizare a potentialelor se va racorda la instalatia de legare la pamant.

Tuburile de protectie pentru locurile unde instalatia electrica este realizata pe o structura
combustibila, respectiv lemn, vor fi de constructie metalica (in conformitate cu 17/2011).

Corpurile de iluminat si aparatajul de comutatie se vor alege de catre beneficiar dar numai cu acordul
proiectantului.

Tablourile electrice vor fi de buna calitate montate aparent si vor fi echipate cu sigurante automate.

Toate circuitele de priza si iluminat (pentru corpurile de iluminat care prezintd bornier pentru nulul
de protectie) sunt prevazute cu un al treilea conductor (nul de protectie).

Nu se admit imbinari de tuburi la trecerile prin elementele de constructii.

Corpurile de iluminat de orice tip se vor racorda intre fazi si nul, prin trecerea fazei prin intrerupétor
iar a nulului direct in corpul de iluminat.
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La circuitele de prizi previdzute cu al treilea conductor (nul de protectie), acesta se va lega obligatoriu
la contactul de protectie al prizei.

Instalatia de legare la pAmant si protectie impotriva triisnetului

In conformitate cu prevederile 17-2011, a rezultat ca nu este necesara dotarea cu un sistem de
paratrasnet a cladirii.

Se mentioneaza ca obiectivul prezinta o priza de pamant existenta.

Aceastd prizd de pamant existenta, la verificare, la faza determinatd prevdzutd in Programul de
control a calitatii lucrérilor executate pe santier, va trebui si aiba rezistenta de max. 4.0 ohm. in caz contrar
se va dimensiona si o priza suplimentard conform plansei E09,

Priza de pamént suplimentara se realizeaza cu electrozi verticali din teava OLZn, acoperire 0,9m,
interconectati cu bandd OLZn 40x4.

Se va monta o bara de egalizare a potentialelor in centrala termici, la care se vor racorda elementele
metalice ale instalatiilor si constructiei.

In camera termica se va monta o bara de egalizare a potentialelor, la care se vor racorda elementele
metalice ale instalatiilor si constructiei. Deasemeni se va realiza o centura interioare de legare la pamant cu
conductor din bandd OlZn 40x4, la care se vor racorda cu conductoare de ramificatie OLZn 25x4 toate
partile metalice care pot fi puse accidental sub tensiune in centrala termica. Centura interioara se va racorda

la instalatia de legare la pimént.

Protectie la supratensiuni

Solutia de realizare a protectiei la supratensiune la nivelul brangamentului se va stabili prin proiectul
de brangament al furnizorului local de energie electrica..

In incaperile in care se vor instala consumatori de mare sensibilitate (computere) se vor monta
dispozitive pentru prize - clasa de solicitare D (LPZ2, 3), nivel maxim de protectie 1,5kV - concepute ca fisa
intermediard si putind fi introduse in orice prizd normala.

Calitatea materialelor ce pot fi utilizate:

Pot fi utilizate pentru executie numai materiale si aparataje produse in tara sau din import, care
corespund standardelor in vigoare. Pentru materialele si aparatajul de import este necesar sa existe certificate
de omologare precum si agrementul tehnic eliberate de laboratoare autorizate pe baza tuturor probelor si
verificarilor impuse de legislatia in vigoare.

Normativele de baza ce trebuie respectate la executie sunt urmatoarele:
- 17/2011 — Normativ pentru proiectarea, executia Si exploatarea instalatiilor electrice

aferente cladirilor;
- 118/1 2001 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti
slabi;

- PE 107 — Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri;

- Norme Republicane pentru protectia muncii in activitatea de constructii;

- (56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii.

Standarduri de baza:

- STAS - 6616 — Instalatii electrice pana la 1000V — instalatii de legare la nul de protectie.
Prescriptii.

- STAS — 6119 — Instalatii electrice pana la 1000V — instalatii de legare la pamant de
protectie.

Tehnologia de executie
Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare urmatoarele etape:

- studierea proiectului;
- studierea specificatiilor de materiale si aparate;
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- procurarea materialelor;

- efectuarea lucrarilor in atelier (elemente prefabricate: paturi de cablu , aparate de
comanda);

- transportul la santier si asigurarea depozitarii;

- pregatirea materialelor pentru montaj (debitarea tuburilor, decuparea dozelor)

- realizarea montajului in concordanta cu fazele de executie ale constructiei si celorlalte
categorii de instalatii;

- efectuarea probelor si a verificarilor.

Transportul si depozitarea materialelor si aparatajului se va face cu respectarea exigentelor

specifice.

Executarea propriuzisa a lucrarilor se va face in urmatoarea succesiune:

- demontarea circuitelor si instalatiilor existente;

- trasarea si pozitionarea circuitelor pe orizontala si verticala;

- executarea santurilor in ziduri (unde este cazul);

- executarea strapungerilor;

- confectionarea si montarea diblurilor;

- montarea consolelor si a stalpilor de sprijin (acolo unde este cazul);

- montarea patului de cabluri;

- montarea tuburilor prin scoabe, ipsos, etc.

- montarea dozelor la nivelul corespunzator;

- realizarea imbinarilor intre tuburi, a curbelor, etc.

- fixarea in doze;

- verificarea vizuala a izolatiei conductelor;

- introducerea conductelor in tevi, pozarea cablurilor pe patul de cabluri sau aparent;

- executarea legaturilor in doze prin cleme, inclusiv cositorirea si izolarea lor;

- pregatirea pentru montaj a aparatelor;

- marcarea golurilor pentru dozele de aparat, montarea diblurilor de fixare, montarea
dozelor de aparat;

- instalarea aparatelor in doze sau pe dibluri;

- executarea legaturilor la circuite;

- montarea diblurilor, a carligelor, etc. pentru fixarea corpurilor de iluminat;

- asamblarea si montarea lampilor;

- executarea racordurilor la circuite;

- montarea tablourilor electrice;

- racordarea circuitelor la tablouri;

- verificarea si punerea sub tensiune;

- executarea probelor de functionare;

- racordarea instalatiei de protectie interioara la priza de pamant;

- verificarea prizei in conditii de functionare.

Tolerante de executie si de montaj

Se admit tolerantele prevazute de STAS-uri si normativele in vigoare.

Protectia muncii

Prevederi in proiect:
Instalatia electrica va fi realizata avand nulul de lucru si nulul de protectie separate, incepand de la

T.G. in sistem TN-C-S. Nulul de protectie se va racorda la priza de pamant, avand rezistenta sub 1 ohm, prin
intermediul unei bare de egalizare a potentialelor. La bara se vor cupla si toate conductele metalice. Nulul de
protectie al instalatiei electrice va fi realizat prin conductoare de cupru (pe paturile de cablu) si prin banda de
OL-Zn.

In vederea asigurarii unei separari sigure a celor doua nuluri de lucru si doua nuluri de protectie
intreaga instalatie se va executa respectandu-se un cod al culorilor izolatiei conductorilor astfel:
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- culoarea "A” — faza R; culoarea "B” — faza S; culoarea "C” — faza T; culoarea ”D” — nul de lucru
electric; culoarea “E” nul de protectie electric; culoarea "F” — nul de protectie PC.

Prevederi pentru executie si exploatare
La executie se vor respecta normele de protectie a muncii in activitatea de constructii — montaj —
capitolul ,,Instalatii electrice™:
- PEI119
- PE 006
- STAS 2612; STAS 8275; 12604; 12216; STAS 4102;
Obiectivul nu se va pune in functiune, partial sau total, nici pentru un timp limitat, inainte de
executarea integrala a tuturor instalatiilor si a masurilor de tehnica securitatii si numai dupa obtinerea
autorizatiei de functionare.

Protectia mediului
Instalatiile electrice nu constituie surse de poluare a mediului nici in perioada de executie, nici in
exploatare.

Inspectii, teste, verificari, masuratori, intretinere.
Controlul executiei se va asigura de catre personalul autorizat al constructorului si delegatul

beneficiarului. Proiectantul va participa la verificarea lucrarilor in masura in care va fi solicitat de
constructor sau beneficiar, precum si pentru confirmarea fazelor determinante ale lucrarii. De asemenea, va
participa la receptia tehnica finala a lucrarilor.

Toate lucrarile ce urmeaza sa devina ascunse vor fi verificate in prealabil, rezultatele fiind
consemnate in procese verbale.

Rezultatelor probelor si verificarilor prevazute de normativele specifice sau cele indicate de
proiectant vor fi atestate prin procese verbale ce se vor atasa la cartea constructiei.

Nota: Proiectantul se va considera exonerat de orice raspundere in cazul in care executantul va efectua
modificari fara acordul prealabil al proiectantului.

Listd cu Reglementirile tehnice in conformitate cu prevederile carora s-au proiectat
instalatiile electrice si pe seama carora s-au asigurat cerintele esentiale de calitate, stabilite
prin legea 10/95 gi Legii nr.123, din 5 mai 2007, pentru modificarea Legii nr. 10/1995 .

1. P118-2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

2. PE 116-94 Normativ de incercari si masurdtori la echipamente si instalatii
electrice

3. PE 124-95 Normativ privind alimentarea cu energie electricd a consumatorilor
industriali i Similari

4. PE 155-1992 Normativ pentru proiectarea si executarea brangamentelor electrice
pentru cladiri civile

5. NSSMUEE 111-2001 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice
in medii normale

6.NP 099-2005 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i receptionarea
instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie

7. C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construciii i a
instalatiilor aferente

8. Ordinul Ml nr. 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

9. CEIl 60 364-4-444-96 Instalatii electrice n constructii. Protectia la supratensiuni

10. CEI 60364-6-61-98 Instalatii electrice in constructii. Verificari
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11. NP-061 2002 Normativ pentu proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri

12. SR EN 60529 Grade de protectie asigurate prin carcasare CEl 529 (Cod.IP) ( IRS
—standard roman)

13. STAS 11054 - 78 Aparate electrice §i electrocasnice, clase de protectie contra
electrocutarii.

14. SR CEI 61024 -1 -1999 Protectia structurilor impotriva trésnetului. Principii generale

15. SR HD 384.4.443. S1 Instalatii electrice in constructii. Partea 4. Protectie pentru

CEIl 60364-4-443-2004 asigurarea securitatii. Cap.44 Protectia la supratensiuni, Sectiunea
443 : Protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie.

16. NTE 007/08-2000 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice

17. SR EN 60079-10:2004 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea10:
Clasificarea ariilor periculoase

18. SR EN 50014 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive.
Cerinte generale

19. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii
de proiectare, executie si verificare

20. SR HD 384.7.704 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru
instalatii si amplasamente speciale. Sectiunea 704: Instalatii de
santier.

21. SR CEI 60621-1+4:1995 Instalatii electrice pentru santiere in aer liber supuse la conditii
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafatd si cariere). Partea
1: Domeniu de aplicare si definit

22 NP.|1 18.

23. NTE 006/06-2000 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in
retele cu tensiunea sub un kV.

24. 17/2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea mstalatulor

electrice aferente cladirilor
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PROIECTANT DE SPECIALITATE VIZAT
S.C. ELITE MG S.R.L. L.C. SUCEAVA

PROGRAM / RAPORT PENTRU CONTROLUL
CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
INSTALATII ELECTRICE CU TENSIUNI PANA LA 1000V

OBIECTIVUL : REABILITARE CLADIRE C1 S MANSARDARE POD EXISTENT
AMPLASAMENT : SAT CACICA NR. 643, COMUNA CACICA, JUDETUL SUCEAVA’
BENEFICIARUL : UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA

PROIECTANTUL : S.C. ELITE MG S.R.L. 1ASI \
EXECUTANTUL L Py T e i

N CONFORMITATE CU : LEGEA NR. 10/ 1995; H.G.R. nr. 507/1997, H.G.R. nr. 766;‘!997 5i Ordinul . 31/N/1995
al MLP.A.T. SI NORMATIVELE TEHNICE IN VIGOARE SE STABILESTE DE COMUM ACORD PREZENTUL
PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER . ——

CODUL Participantila | o 0 amat
Nr. | Faze de lucrari care se verific# sau se receptioneazi calitativ | Documentul scris care B _°§:::;Liar Nr. si data
crt. §i pentru care se intocmesc documentele scrise se incheie (P.V.. B Erscutant actului
PVLA.PVFD) P - Piniectant intocmit
0 1 2 3 4
Predarea amplasamentului traseelor de cabluri electrice
exterioare si trasarea circuitelor electrice interioare, cu
1. | marcarea locurilor de montare a tablourilor electrice, a P.V. B+E
corpurilor de iluminat, a aparatajului de comutatie si a
prizelor.
Verificarea corespondentei caracteristicilor §i  calitatii
2 ; N : ; : P.V. B+E
materialelor puse in lucrare cu prevederile proiectului
3. Veriﬁl::.area pozarii cablurilor electrice in san{ inainte de P.V.LA. BAE
acoperirea cu pamént
4 Veriﬁcaxfa morrtafii circuitelor electrice interioare inaintea PVLA. B+E
executarii tencuielilor
Verificarea continuitatii si a rezistentei de izolatie a
5 cablurilor si conductoarelor .Y, B+E
Verificarea montirii tablourilor electrice interioare, a
6. | sectiunii conductoarelor instalatiei electrice de iluminat gi P.V. B+E
prize si a legaturilor electrice realizate in doze.
7. | Verificarea prizei de pamant P.V.F.D. B+E+P
8. | Efectuarea probelor de functionare a instalatiilor electrice in
iz P.V. B+E
vederea recepiiei
9. | Receptia la terminarea lucririi P.V. B+E+P
10. | Receptia finala a lucrarilor P.V. B+E

PV - proces verbal
PVLA - proces verbal lucrari ascunse

Noti: Din documentele incheiate trebuie si rezulte ci sunt asigurate conditiile corespunzitoare care sa permita executia lucrérilor de montaj
circuite, echipamente, etc. in conformitate cu prevederile din prescriptiile §i tehnologiile de executie, se apreciaza ci materialele i echipamentele
urmeaza a se monta, nu vo fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a lucrdrilor de constructii.
Coloana 4 se comp]eteaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
Executantul va anunta in scris ceilal{i factori interesafi pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei la care urmeazi si se faca
verificarea.
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR: EXECUTANT:
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| DN1T000 |
c.t.=428.10
l1c.r.=426.74 |
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Af=  =—=fAR Conducta publica distributie apa potabilo existento, teava PEHD;

1]t

LEGENDA

Bransament propus, teava PEHD-DN32;
—EM Retea publica de canalizare apa menajera existenta, teava PVC;
—€M Rocord canalizare existent, teava PVC SN4 #160;
Retea apa potabila in incinta De40-PEBO-SDR17,6—Pn6 proiectato;
Retea canalizore apa menajero in incinta proiectato, PVC SN4 #110;
Retea conalizare apa menajero in incinta proiectata, PVC SN4 #160;
Retea electrica aeriana existenta 0,4kV;
Bransament electric propus 0,4kV;
Rocord electric proiectat 0,4kV din BMP in TDG cu cablu CyAbyF 5x25;
Traseu circuit electric, alimentore hidrofor cu coblu CyAbyF J3x2,5;
Traseu circuit electric, alimentare iluminat exterior cu cablu CyAbyF 3x2,5;

-=1Cr.=42821, . . _cr.=42824
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Clasa de importanta - "III";

Categoria de importanta - "C" - noma;
Gradul de rezistenta la foc - IV;

locuinte si anexe existente

limité teren proprietate Uniunea Polonezilor din Romania

CV1..5

CA

BMP

Camine de vizitare din beton, proieclcte pe amplasament;

Camin de racord conalizare existent la limta de proprietate;

Camin opometru existent la limta de proprietate;

Bloc masura si protectie electrica existent;

Stalp de iluminat, metalic H=3m, echipat cu corp de iluminat LED 35W, cu lumina alba, 230Vca, min. IP54 — 4 buc,;

PROIECTANT GENERAL S.C. |

DEAL PROIECT SR.L. PROIECT NR. 401/2024

¢ hr s drum comunal piatra
CV4 :
BETON - cladirea C1 propusa pentru rebilitare si mansardare
- DN1000 pod existent. P+M, gr. IV R.F. o
ct.=429.20 . i B-  acces in inci
c.r.=427.10 e B -  acces in cladire
a.s.=2.20 [[3]- anexa(magazie, CT, efc.
- platforma pavele beton
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VERIFICATOR NUME St FURFLOERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA
< @ g BENEFICIAR: —_—
Alesg Tudor Neculoi nr.29 ESF o
POLONEZILOR
s e S/R.L. UNIUNEA DIN ROMANIA 259 2824
J-22-B45-2007 v ADRESA  : sir. Al lon Voda Viteazul nr.5, mun./jud. Suceava
CF: RO21407880 ey crpbs
TEL: 0741023396 mw eroec. REABILITARE CLADIRE C1 Sl
SPECIFICATIE NUME SEM SCARA MANSARDARE POD EXISTENT FAZA
SEF PROIECT arh. CIPRIAN HISON ~ [/ ] 1:250 upiasnuent:sat Cacica, nr. 643, com. Cacica, jud. Suceava | PTNDE
PROIECTAT |[ing. MIHAI TUDOSE L —__ 1 pata | omw puansa PLAN DE SITUATIE PLANSA
DESENAT ing. MIHAI TUDOSE — ] 2024 - coordonator retele - EO1




Clasa de important3 - "TV";
Categoria de importants - "D" - redus3;
Gradul de rezistenta la foc - I'V;
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Circuit electric pentru instalatio de iluminat exterior cu cablu tip CyAbyF 3x2.5mmp, in montaj ingropat; /‘
Circuit electric pentru instalatio de fluminat cu cablu tip CYYF 3x1.5mmp, in tub de protectie tip copex PVC conf. e
SR EN 61386, cod 2221 lo montgj in tencuiala si sope sau in tub tip copex metalic lo mortoj pe strucruri combustibile; ,
Ll Toblou electric de distributie general; VERIFICATOR NUME EMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA ‘NR. ./DATA
Tablou electric de distributie secundar; BENEFICIAR: T o
& Corp de iluminat, cu lampa LED, tip spot: R ) T PROIECT
4 Corp de iluminat tip aplica, echipat ¢u lampa LED; A S.C. "ELITE MG" S.R.L. | UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA 259 202 4
® Corp de iluminat tip lustro, cu lampi LED; S8 RASD06Y - ) Viteazul nr 5, mun.fiud. Sucesva /
e Comulﬂt'tﬂf monopalar 230V, 10A; %‘: :192140;339960 IASI HTT:?(}IECT . St lon Vodd 25t jud
it Intrerupator monopolor 230V, 10A; L:074102 J ;
../'; Intrerupctor cop scara 230V, 10A; SPECIFICATIE NUME SE d}\‘fURA SCAR REABILITARE CLADIRE C1 SI FAZA
\-’ Intrerupctor cu senzor crepusculor si de miscare 230V, 104; “| A MANSARDARE POD EXISTENT
== Corp de ilyminat tip panel cu lompa LED 25W olim.240V; SEF PROIECT |arh. CIPRIAN HISON y 1:100 | uwpuusauenT: sat Cacica iv.643, com. Cacica, judeful Suceava | PTh4DE.
VE Ventilater ge boie cu clapeta antiretur si temporizare Smin., 8100mm, 95mc/h, 53Pa, 11W, 230Vca: PROIECTAT ing. MIHAI TUDOSE !5 DATA TITLU PLAMSA:  INSTALATI ELECTRICE PLANSA
DESENAT ing. MIHAI TUDOSE !, | 2024 CIRCUITE ILUMINAT - PLAN PARTER EOQ2
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Clasa de importanta - "IV";
Categoria de important3 - 'D" - redus?;

Gradul de rezistenta la foc - IV;
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Circuit electric pentru instalatio de iluminat cu cablu tip CYYF 3x1.5mmp, in tub de protectie tip copex PVC conf. VERIFICATOR SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA. NR. /DATA
SR EN 61386, cod 2221 o montagj in tencuiolo si sape sau in tub tip copex metalic lo morntaj pe strucruri combustibile; o
Tablou electric de distributie secundar; FEE PROIECT
Corp de ilyminat, cu lampa LED, tip spot; Neso Tudor Necudoi ne,29
Corp de iluminat tip aplica, ech'pal ¢u lompa LED; s S'C' "ELITE MG" S-R-Ll S POLONEﬁLORQlNM ZGg 2024
Corp de ilumingt tip lustra, cu lampi LED; 4~22-845-2007 IASI ADRESA : sir. Al. lon Viodd Viteazul nr.5, mun./jud. Suceava
Comutator monopolar 230V, 10A; CIIFIL:DR?{?I.‘::};%?;‘?: p TMLU PROEECT:
Intrerupator monopolar 230V, 10A; P
Intrerupator cap scara 230V, 10A; SPECIFICATIE NUME SEMNXTURA | SCARA REABILITARE CLADIRE C1 SI =
Intrerupotor cu senzor crepuscular si de miscare 230V, 10A; 1 1:10 MANSARDARE POD EX|STENT PTI'H'BE
SEF PROIECT |arh. CIPRIAN HISON ’ 1100 NawpLasament: sat Cacica nr.643, com. Cacica, judeful Suceava ATUE,
PROIECTAT ing. MIHAI TUDOSE £ _.I{ DATA TITLU PLANSA:  INSTALATII ELECTRICE PLANSA
DESENAT  |ing. MIHAI TUDOSE — % 2024 CIRCUITE ILUMINAT - PLAN MANSARDA EO3
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LEGENDA:

mmmmme= Traseu circuite electrice pentru instalatio de prize cu cabluri tip CYYF;
———— Circuit electric pentru alimentare tablou electric secundar, cu cablu tip CYYF 3x4, in tub de protectie tip copex PVC conf.
SR EN 61386, cod 2227 la maontaj in tencuiclo si sape sou in tub tip copex metalic lo mortaj pe strucruri combustibile;
~————  Circuit electric pentru instolatia de prize cu cablu tip CYYF 3x2,5, in tub de protectie tip copex PVC caonf.
SR EN 61386, cod 2227 la mentaj in tencuigla si sape sau in tub tip copex metalic lo montaj pe strucruri combustibile;
(| Tablou electric de distributie general;
=] Tablou electric de distributie secundar;
* Priza bipolara cu contact de protectie, 230V, 16A; le I
~gm=l - Unitate ventilatie cu recuperator de caldura dublu flux, U=230Vca, P=17W, montat in perete lo partea superioara VERIFICATOR SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA
%‘ {Llj l:{::per'":t i ist ditionat, Un=230V Q=9000BTU RtE R e
AC] ! Unitaote interioara, sistem cer conditionat, Un= ac, Q= < Nesa Tudar Necusi .29 = & ROMA PROIECT
Unitate exterioara, sistem aer conditionat; ns: ELITE MG" S.R.L. | UNIUNEA POLONEZILOR DIN NIA 259/2024
— — Circuit electric de legatura la priza de pamant cu banda OLZn 25x4mm; EE”HBETiBfﬁgo IASI / ADRESA__: sir. A, on Vodd S il val
— — — Circuit electric de alimentare general; TELO741023396 TMY PROIECT:
E2  Piesa de separatie; : ; ' REABILITARE CLADIRE C1 Sl ———
- paratie; SPECIFICATIE NUME SEMBATURA | SCARA FAZA
7 MANSARDARE POD EXISTENT
SEF PROIECT |arh. CIPRIAN HISON /W 1:100  Jaeiasaent: sat Cacica nr.643, com. Cacica, judeful Suceava | P.THADE.
PROIECTAT _|ing. MIHAI TUDOSE —Z Y —| DATA | tmu piasa  INSTALATI ELECTRICE PLANSA
DESENAT ing. MIHAI TUDOSE —— ¥ —1 2024 CIRCUITE PRIZE - PLAN PARTER EO04
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Clasa de importanta - "[V",;
Categoria de importanta - "D" - redus3;

Gradul de rezistenta la foc - I'V;

LEGENDA:

Circuit electric pentru alimentare tablou electrc
SR EN 61386, cod 2227 la montaj in tencuiala si
Circuit electric pentru instalatic de prize
SR EN 61386, cod 2221 la montaj in tencuicla si
Tablou electric de distributie secundar;

Priza bipolara cu contact de protectie, 230V,

Unitate ventilatie cu recuperator de coldura dublu flux, U=230Vca, P=17W, montat in perete lo partea superioara

a incaperii

Unitate intericara, sistem oer conditionat, Un=230Vaoc, G=9000BTU:

Unitate extericara, sistem aer conditionat;
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cu cablu tip CYYF 3x4, in tub de protectie tip copex PVC conf, VERIFICATOR SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR. /[.}ATA
sape sau in tub tip copex metalic lo mortaj pe strucruri combustibile; .
cu cablu tip CYYF 3x2,5, in tub de protectie tip copex PVC conf. BENEFICIAR: o BRaERT
sape sau in tub tip copex metalic la monta] pe strucruri combustibile; Aleea Tudar Neculoi nv.29 i
! s S.C. "ELITE MG" S.R.L. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA Zﬁg 2024
16A:; J-22-845-2007 IASI ADRESA - sir. Al lon Vodd Viteazul nr.5, mun.jjud. Suceava
H CF: RO21407880 4
— L w F’Hml:icéll.BILIT.‘\l‘lE CLADIRE C1 sl
SPECIFICATIE NUME SEM URA JARA FAZA
Nl el MANSARDARE POD EXISTENT
SEF PROIECT |arh. CIPRIAN HISON % 1:100 | auptasavent: sat Cacica nr.643, com. Cacica, judeful Suceava | PTHADE.
PROIECTAT ing. MIHAI TUDOSE __,__‘f._ DATA TITLU PLANSA:  INSTALATI ELECTRICE PLANSA
DESENAT ing. MIHAI TUDOSE hﬁ}.t_r-—m::.z:; CIRCUITE PRRIZE - PLAN MANSARDA EO5
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Clasa de importanta - "TV";
Categoria de importanta - "D" - redus;

Gradul de rezistenta la foc - TV
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LEGENDA: VERIFICATOR SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA -
g Pancu fotovoltaic mongcristalin, P=435W — 14 bucati; BENEFICIAR: i PROIECT
i Neso Tudor Meculoi nr.29
o S.C. "ELITE MG" S.R.L. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA 269 2024
P i IASI ADRESA - sir. Al, lon Voda Viteazul nr.5, mun/jjud. Suceava
TELO741023396 A T PROIECT: R
REABILITARE CLADIR
SPECIFICATIE NUM SE URA .
s — SCARA L MANSARDARE POD EXISTENT FAZA
SEF PROIECT |arh, CIPRIAN HISON . 1:100 | aypiasauent: sat Cacica nr.643, com. Cacica, judeful Suceava | PThDE.
PROIECTAT |ing. MiHAl TUDOSE  |—t % ] DATA [ mu euwsa  INSTALATI ELECTRICE PLANSA
DESENAT ing., MIHAI TUDOSE ____}--' 2024 PLAN INVELITOARE - AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE E06
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