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1. Date de identificare

- Proiectant general: S.C. IDEAL PROIECT S.R.L.

- Proiectant specialitate: S.C. ELITE MG. S.R.L.

- Beneficiar: UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA

- Amplasament: SAT CACICA NR. 643, COMUNA CACICA, JUDETUL SUCEAVA

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 07. 07. 2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Documentatia prezentata la verificare, are ca obiect proiectarea instalatiilor sanitare, aferente
cladirii Cl existenta in satul Cacica, comuna Cacica, judetul Suceava. supusa lucrarilor de reabilitare si
mansardare,

Date existente

Zona in care este amplasata cladirea, nu este echipata cu retele publice de distributic apa potabila si
canalizare ape uzate menjere
Solutii proiectate

Regim de inaltime cladire =P + M
Instalatii sanitare

Instalatii exterioare

Necesarul de apa pentru consumul menajere din cladire. se asigura din sursa subterana,

Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui put forat amplasat in incinta. echipat cu pompa
submersibila.

Deasupra putului, este amplasata cabina in care se monteaza recipientul de hidrofor. contor pentru
masurarea debitului pompat, robineti de inchidere manevra, alte echipamente

In aval putului de captare pina la cladire, apa este transportata prin intermediul unei conducte din PE
De=40mmm, montata sub adincimea de inghet.

Apele uzate menajere din cladire, sunt preluate in canalizarea de incinta proiectatea din tuburi din PVC
Dn=160mm, cu descarcare gravitationala la bazinul vidanjabil avind V=20mc, amplasat in interiorul
proprietatii..

Instalatii interioare

In interiorul cladirii, distributia apei reci/calde se realizeaza prin conducte din PPR/PEX. in montaj
aparent/mascat

Apa calda menajera, se prepara local prin intermediul unei pompe de caldura.

Apele uzate menajere de la punctele de consum apa rece si calda, sunt preluate in coloane vericale
si colectoare orizontale din PVC, cu descarcare la canalizarea de incinta proiectata.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Piese scrise — conform borderou

Piese desenate — conform borderou

4. Concluzii asupra verificirii o]

In urma verificrii documentatiei, proiectul se considerd corespupé
conform reglementarilor legale ffo

Atentie:

Putul forat se va executa de numai de catre o unitate de speci

Echipamentul de pompare, se va dimensiona si apoi procura,

Am primit 2 (doud) exemplare

lnvestitor/P;ig’
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

A. PIESE SCRISE:
1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului de investitie
REABILITARE CLADIRE C1 S| MANSARDARE POD EXISTENT

1.2. Amplasamentul investitiei
sat Cacica nr. 643, comuna Cacica, judetul Suceava

1.3. Titularul investitiei
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA
str. Al. lon Voda Viteazul, nr. 5, mun. Suceava, judetul Suceava

1.4. Beneficiarul investitiei
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA T
str. Al. lon Voda Viteazul, nr. 5, mun. Suceava, jyd'g‘q_;ul‘ Sudeava. /-

_-/_._\_’ - A

1.5. Proiectantul general //
S.C. “IDEAL PROIECT” S.R.L. Suceava. (&
str. C. Porumbescu nr. 2, bl. 2, sc. B, ap.2. [|L T nR. O

1.6. Proiectant specialitate: \ _
S.C. "ELITE MG” S.R.L. lasi. N
aleea Tudor Neculai nr. 29, bl. 953, sc. E, ap.8.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Prezenta documentatie trateaza in faza P.Th.+D.E. lucrérile de instalatii sanitare aferente
constructiei avand ca destinatie, sediu ,,Dom Polski” (Casa Poloni) Cacica, amplasata in sat
Cacica, nr.643, comuna Cacica, judetul Suceava, beneficiar UNIUNEA POLONEZILOR DIN
ROMANIA, stabilind solutii tehnice pentru executarea acestora si conditiile de realizare a
instalatilor de distributie a apei reci si a apei calde menajere, de la punctul de racord péna la
ultimul punct de consum din cladire.

De asemenea, se stabilesc solutiile tehnice si conditile de realizare a instalatiilor de
canalizare a apei uzate menajere de la punctele de consum pina la canalizarea exterioara.

Documentatia s-a intocmit in baza temei de proiectare date de proiectantul general si a
datelor tehnice specifice situatiei existente la obiectiv, a releveelor efectuate, precum si pe baza
normativelor si legislatiei in vigoare.

La alegarea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile si destinatia constructiei si a
incaperilor precum si de conditiile de mediu.

Realizarea lucrarilor se va face in urmatoarele conditii:

- se vor realiza conditiile impuse prin C.U. si prin avizele de coexistenta cu celelalte
instalatii subterane;

- se vor respecta prevederile normelor, normativelor si standardelor in vigoare;

- la inceperea lucrarilor se vor anunta detinatorii de instalatii subterane in zona de
amplasament (daca este cazul);
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- orice schimbare de solutie sau modificare fata de proiect se va face numai cu acordul
proiectantului si al beneficiarului;
a) Amplasamentul si proprietatea asupra terenului

Cladirea C1, care face obiectul prezentei documentatiei, se afld situatd in intravilanul
localitatii Cacica, judetul Suceava.

Parcela de teren are ca vecinatati:

- la nord i vest — proprietati particulare;
- la sud si est — proprietati publice (drumuri locale);

Terenul si constructiile existente se identifica cu parcela nr. 31806 si este proprietatea Uniunii
Polonezilor din Romania, conform Extras CF nr. 8158 din 27.08.2023.

Suprafata parcelei de teren este de 1017 mp, iar destinatia terenului este curti constructii.

Conform PUG aprobat, imobilul este situat in zona de locuinte si functiuni complementare,
cu regimul de inaltime de maxim P+2.

b)Clima si fenomenele naturale specifice zonei

In conformitate cu prevederile normativelor in vigoare cladirea se situeazi in urméatoarea
zonare: - zona climatica IV cu - 21 °C;

- zona eoliana IV (SR1907-1);

c) Seismicitatea amplasamentului

Avand in vedere prevederile normativului NP 074/2014, sistemul constructie-teren se
incadreaza in categoria geotehnica 1 - Risc geotehnic redus, conform punctajului din studiul
geotehnic.

Din punct de vedere seismic, conform Normativ P100/1-2013, amplasamentul se incadreazi
la urmatoarele caracteristici: acceleratia terenului - ag = 0,15; perioada de colt, Tc = 0,7 sec.

Regiunea este incadrata in gradul 6 de zonare seismicd dupa scara MSK.

d) Adincimea maxima de inghet

Conform prevederilor STAS 6054-77, adincimea maxima de inghet este de -1,00/ -1,10 m
de la suprafata terenului.

e) Sursa de apa, energie electrica si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii:

Necesarul de apa potabila se¢ va realiza in sistem individual din putul forat in incinta
proprietatii. Putul forat este amplasat la distante de siguranta sanitara fata de orice sursa de poluare,
respectiv latrind, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere, etc, conform art. 27 din Ord. nr.
119/2014 al M.S.

Canalizarea apelor uzate fecaloid-menajere se va realiza prin racordarea obiectivului la un
bazin etans, vidanjabil, prin conducte pentru canalizare PVC si cadmine de vizitare din beton.

Conform art. 34 din Ord. 119/2014 al MS, bazinul vidanjabil se va amplasa la distanta de cel
putin 10m fatd de cea mai apropiata locuints.

Din bazinul vidanjabil apele uzate vor fi transportate, prin vidanjare, de o societate
agrementala si in baza unui contract, la cea mai apropiata statie de epurare.

Alimentarea cu energie electricad a obiectivului se va realiza prin racordare la reteaua
existentd, de la stalpul de energie electrica existent la limita proprietétii, in baza unei documentatii
tehnice specifice pentru obtinerea avizului de racordare al furnizorului de energie electrics, in baza
unei documentatii intocmitd de o societate agrementata.

f) Caile de acces

Accesul Tn incinta se face direct din drumul local, adiacent parcelei est, drum local care face
legatura cu drumul comunal DC 17.

g) Programul de executie a lucrarilor

Odata cu realizarea graficului de esalonare a executiei lucrarilor, ofertantul va intocmi
programul de executie corespunzator in care se vor preciza toate lucrarile necesare (terasamente,
desfaceri, refaceri structuri stradale, constructii montaj si piese specifice). Programele de executie
se vor esalona in ordine tehnologica specifica fiecarui obiect si subobiect in parte. Se recomanda
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ca intocmirea acestor programe sa se faca in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii de
acceptare a ofertei din partea beneficiarului.

h) Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului lucrarii se va face in prezenta delegatilor unitatilor de exploatare
aretelelor subterane de utilitati pentru confirmarea acestora (daca este cazul) dar si a beneficiarului.

Trasarea lucrarilor se va face in conformitate cu cele precizate in caietele de sarcini i cu
planurile generale de situatie.

i) Masurarea lucrarilor executate

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul intocmeste grafice de consumuri materiale, pe
stadii fizice de lucrari efectuate, pe subobiecte si obiecte (conform listelor de cantitati de lucrari), in
vederea urmaririi executiei in ritm continu si pentru cunoasterea in orice moment a consumurilor si
necesarul de materiale ce trebuie aprovizionate.

Masurarea lucrarilor se stabileste de comun acord intre executant, beneficiar si consultant,
rezultatele acestor verificari se consemneaza in procesele verbale de lucrari ascunse.

j) Curatenia in santier

Pe toata toata perioada executiei lucrarilor, in incinta zonelor de santier si a constructiilor de
organizare va fi asigurata in permanenta curatenia. Antreprenorul general este obligat sa respecte
toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale Inspectoratului de politie, in scopul
asigurarii ordinei de desfasurare a lucrarilor. De asemenea, la terminarea lucrarilor, antreprenorul
va evacua din zona punctelor de lucru utilajele de constructie, surplusul de materiale etc.

k) Serviciile sanitare

Antreprenorul general va lua legatura cu dispensarele cele mai apropiate pentru a le asigura
asistenta medicala necesara personalului care lucreaza in zona.

I) Relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana fizica achizitoare
(investitor)

Antreprenorul general are obligatia sa asigure toate conditiile pentru activitatea celorlalti
antreprenori, fie ca subantreprenori, pentru realizarea lucrarilor din incinta santierului sau prin zonele
adiacente acesteia.

Antreprenorul general va asigura accesul adecvat in spatiul de lucru, in conformitate cu
directivele consumului si va fi raspunzator fata de beneficiar, pentru respectarea de catre
subantreprenorii sai a prevederilor legale si profesionale.

Litigiile intre parti pot fi solutionate si prin arbitraj (ales de comun acord).

m) Mentiune

Proiectul este valabil la faza P.Th.+D.E.. El poate fi modificat in functie de schimbérile
survenite in fazele de executie sau in situatii bine intemeiate (trasee noi de montaj, echipamente
noi, materiale noi, etc.) si in concordanta cu cerinfele temei de proiectare si normativelor tehnice in
vigoare.

Modificarile aduse proiectului in cadrul executiei sau a achizitionarea materialelor,
echipamentelor si utilajelor, se va face cu avizul proiectantului gi in limitele permise de standardele
si normativele in vigoare.

Orice modificare adusa proiectului fara avizul proiectantului il absolva pe acesta de orice
responsabilitate.

Prezenta documentatie a fost supusa verificarii la exigenta Is - instalatii sanitare.

3. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

3.1. Destinatia constructiei

Cladirea se va dota cu instalatiile necesare functiondrii la standardele actuale de confort gi
civilizatie (instalatii sanitare, termice, electrice), asigurarea utilitatilor pentru obiectiv (alimentare cu
apa, canalizare, alimentare cu energie electricd) i amenajarea spatiului exterior din incinta (alei
carosabile si pietonale, spatii verzi amenajate).

a. Destinatie principala: - locuinta - sediu ,Dom Polski” (Casa Polona) Cacica;

b. Destinatie conexa: - instalatii utilitare - brangamente, electrice, sanitare;
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3.2, Categoria si clasa de importanta

Conform HGR 766/1997 — privind incadrarea in categorii de importanta — constructia se
incadreaza in categoria de importanta ”C” — normala, iar conform Normativ P 100-1-2013 - in
clasa Ill de importanta.

Avand in vedere sistemele constructive adoptate, clasa de reactie la foc si limita minima de
rezistenta la foc a elementelor de constructie, cladirea proiectata are — gradul IV R.F.;

3.3. Particularititi specifice constructiei/amenajarii

A. Principalele caracteristici ale constructiei/amenajérii: /

Investitia propune lucréri de reabilitare si de mansardare a cladirii existente C1.

Pentru realizarea acestor amenajari, interventiile care se propun constau, in cea mai mare
parte, din lucrari interioare de desfaceri, recompartimentare, inlocuire si refacere finisaje, revizuire
si lucrari noi de instalatii. |

Cladirea are regimul de inéltime P+M, cu Ac corp C1 = 116,30 mp.

Functiunile propuse se incadreaz in prevederile Legii 114/ 1996 — Legea locuintei, privind
aria utild minim& a camerelor, aria construitd minima, spatii anexa si utilitati.

B. Constructii i amenajari exterioare (in incinté):

Tn exteriorul locuintei se vor amenaja/amplasa urmétoarele:

- put forat pentru asigurarea alimentérii cu ap3;

- bazin vidanjabil, pentru colectarea apelor uzate menajere si fecaloid — menajere;

- retea de iluminat incinta, compus4 dintr-o retea subterana si stalpi de iluminat de
indltime medie;

- spatii verzi amenajate.

SOLUTIA TEHNICA PROPYSA

4. SOLUTIA

Proiectul cuprinde urmatoarele categorii de instalatii:
4.1. Instalafii sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;
- instalatie de alimentare cu apa rece a consumatorilor din corpul de cladire (montaj
aparent si ingropat in sapa in interioru| constructiei);
- instalatie de alimentare cu apa calda a consumatorilor din cladire (montaj aparent si
ingropat in sapa in interiorul constructieij);
- racord pentru alimentare cu apa a modulului interior pentru producere a.c.m. si pentru
umplerea si completarea instalatiei de incalzire (montaj aparent si ingropat in cladire);
- retea de canalizare menajera (montata aperent si ingropat in interiorul constructiei);
4.2. Instalatii apa - canal din incinta proprietatii;
- retea de alimentare cu apa rece a consumatorilor din corpul de cladire (montaj
ingropat sub adancimea de inghet in incinta proprietatii);
- put forat propus si camin apa amplasat deasupra putului;
- retea de canalizare menajera (montata ingropat sub adancimea de inghet in
exteriorul constructiei);
- amplasare bazin vidanjabil din pafs, etans, ingropat, volum 20 mc ;
- colectarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se face cu descarcare pe trotuarul
perimetral, de unde vor fi preluate si orientate catre spatiul verde din incinta.

4.1. Instalatii sanitare interioare

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesoriile necesare la punctele de consum s-a facut
in conformitate cu prevederile STAS 1478/90, in functie de destinatia cladirii, pentru a asigura
conditiile de igiena necesare si gradul de confort cerut de beneficiar.

Echiparea s-a facut de catre partea de arhitecturd, finand cont de prevederile normelor in
vigoare STAS 1478/90, STAS 1504/85 si corespunzator functiunilor deservite astfel:
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1.Grup sanitar la parter :

- lavoar din portelan sanitar alb - 1 buc.

- vas de closet, din portelan sanitar, cu rezervor de spalare montat in perete —1 buc.
- sifon de pardoseala din PEHD DN 50mm, 100x100mm -1 buc.

2.Baie la parter :

- lavoar din portelan sanitar alb — 1 buc.

- vas de closet din portelan sanitar, cu rezervor de spélare montat in perete — 1 buc.
- cabina dus echipata si baterie amestecatoare — 1 buc.

- sifon de pardoseald din PEHD DN 50mm, 100x100mm — 1 buc.

3.Chicineta :
- spalator simplu din inox — 1 buc;

4.Camera tehnica :
- sifon de pardoseala din PEHD DN 50mm, 100x100mm — 1 buc.

5.Bai la mansarda aferenta camerelor.

- lavoar din portelan sanitar alb — 2 buc.

- vas de closet din portelan sanitar, cu rezervor de spalare montat in perete — 2 buc.
- cabina dus echipata si baterie amestecatoare — 2 buc.

- sifon de pardoseala din PEHD DN 50mm, 100x100mm - 2 buc.

La fiecare obiect sanitar s-au prevazut armaturile si accesoriile necesare:

- baterii amestecatoare monocomanda stative pentru lavoare;

- robineti de trecere pentru lavoar tip ROMSTAL sau similar;

- baterie amestecatoare cu dus flexibil pentru dus si cada baie;

- oglinda sanitara;

Conductele de alimentare principale dar si a obiectelor sanitare sunt din teava polipropilena
(PPR), bara, care asigura neutralitatea de gust si miros, rezistenta la presiune si temperatura,
(PN10, t=20°C, pentru apa rece si PN6, t=60°C pentru a.c.m.), cu dimensiuni ale tevilor de la
D=20mm péana la D= 32mm si tehnica de imbinare prin polifuziune, rezistenta la temperatura si la
presiune imediat dupa@ montaj, pozate aparent dar si ingropat in sapa.

Pentru colectarea apelor de pe pardoseala grupurilor sanitare si centralei termice s-au
prevazut sifoane de pardoseala.

4.1.1. Alimentarea cu apa rece a consumatorilor interiori se realizeaza din sursa proprie,
put forat in incinta, care se va amplasa la distante de siguranta sanitara, de minim 10m, de orice
sursa posibila de poluare (latrind, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere, platforme individuale
de colectare a gunoiului de grajd) indeplinind conditiile prevazute in art. 27 din Ord. nr. 119/2014 al
MS..

Reteaua de apa de la putul forat pina la intrarea in cladire (camera tehnica), este din teava
de polietilena de inalta densitate De40Omm-PN6, PEHD 80-SDR17,6, pozata subteran sub
adincimea de inghet a solului.

Racordul exterior de apa este prevazut in montaj subteran pe un pat de nisip de 10cm
grosime la adincime de 1,1m si marcat cu banda semnalizatoare din PVC.

Apa rece de consum va indeplini conditiile de potabilitate conform prescripfiilor prevazute n
STAS 1342/91 si Legea 458/2002.

Consumul specific de apa planificat este:

- consumul specific de apa (pentru un locatar pe zi) = 150 I/persoana zi din care
80 //persoana zi a.c.m.;
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Alimentarea punctelor de consum din cladire se face prin intermediul instalatiei interioare
realizata din teava polipropilena (PPR), bara, imbinata cu fitinguri prin polifuziune .

Teava ppr se va izolata termic cu tub izolator flexibil (coeficient de conductie termica 0,04
m2K/W).

Tuburile si fitingurile realizate din polipropilena au rezistenta la coroziune electrochimica,
conductivitate termica scazuta, pierderi mici de sarcina, igiena ridicata a instalatiei, fiabilitate buna
in timp.

Pozitile de montaj pentru toate conductele de alimentare cu apa si canalizare sunt
reprezentate in planurile functionale .

Dimensiunile conductelor rezulta in urma calculului de dimensionare si echilibrare hidraulica.
Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea
dilatarilor.

Pozarea coloanelor se va face aparent sau in ghene special amenajate.

Obiectele sanitare vor fi de tipul portelan si se vor racorda la conductele de legatura prin
intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzator.

Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa rece se vor monta cu panta de
0,002, in sens contrar sensului de curgere, in ipoteza golirii instalatiei.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apa se vor face cu racorduri flexibile
metalice de ®1/2".

Reteaua de apa va deservi atit instalatiile de apa rece de la grupurile sanitare cat si centrala
termica pentru prepararea energiei .

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

Armaturi:

- robinete de trecere cu ventil si mufe STAS 6480/80 pe racordurile la obiectele
sanitare si pe racordurile generale de apa rece si calda;

- baterii amestecatoare din alama nichelata stative Dn1/2" pentru lavoare;

- baterii amestecatoare din alama nichelata de perete Dn 2" pentru spalatoare;

- baterii amestecatoare cu dus flexibil Dn %" pentru cada baie si cada dus;
Trecerile conductelor prin pereti se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se vor izola.

4.1.2. Alimentarea cu apa caldd menajera a consumatorilor interiori se face din sursa
proprie de preparare a.c.c. si anume din modul interior VVM 310, capacitate 270 litri amplasat in
camera tehnica . -

Prepararea apei calde menajere se face: ,

- de baza cu agent termic produs de pompa de caldura~”

Incalzirea apei calde menajere in modulul interior VVM 310 se realizeaza pana la 60°C in
cazul utilizarii agentului termic pentru incalzire. Distributia apei calde menajere se face la
temperatura de 60°C controlata printr-o vana de amestec prevazuta pe circuitul apei calde
menajere cu care este dotat modulul (statia compacta) pentru prepararea instant a apei calde
menajere. Reducerea temperaturii se face prin amestecarea cu apa rece.

Avand in vedere ca prepararea apei calde menajere are ait regim de functionare decét
incdlzirea, s-a preconizat prevederea unui circuit distinct, dimensionat pentru acoperirea
necesarului maxim de a.c.m. /

Pentru circulatia apei calde s-a prevadzut montarea unei pompe de circulatie pe conducta.

Alegerea sistemului s-a facut pe baza criteriilor economice si de functionalitate.

Conductele si legaturile la obiectele sanitare — derivatiile (apa rece si apa calda) se vor
executa aparent sau ingropat in peretii de compartimentare, cu teava bara PPR si fitinguri, iar acolo
unde se doreste vor fi mascate in nise. Conductele (distributia orizontala) se vor izola cu cochilii din
poliuretan. La racordarea obiectelor sanitare se vor monta robineti coltar Dn %2", pentru izolare si
racorduri flexibile din inox. Se vor prevedea elemente de sustinere (bratari, coliere, suporti) pe
traseele orizontale ale tevilor (dist. min = 1,5m), la fiecare schimbare de directie, iar pe traseele
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verticale minim doua sustineri pe nivel. Distanta minima de montaj intre izolatiile conductelor de apa
rece, calda este de 3 cm intre marginile izolatiilor, pentru a se evita transmiterea caldurii.
Armaturi:
- robinete de trecere cu ventil si mufe STAS 6480/80 pe racordurile la obiectele
sanitare si pe racordurile generale de apa rece si calda;
- baterii amestecatoare din alama nichelata stative Dn1/2" pentru lavoare;
Trecerile conductelor prin pereti se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se vor izola.
Obiectele sanitare:
- obiectul trebuie fixat estetic si solid:
- armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o inchidere
usoara,
- sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect;
- preaplinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa;
- robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se inchida complet fara
scurgere continua de apa;
- spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toata suprafata vasului.
Verificarea se va face prin dechiderea numarului de robinete de consum, corespunzator
simultaneitatii de calcul.

4.1.3. Canalizarea apelor uzate menajere interioare

Intreaga instalatie de canalizare interioara se va dimensiona conform STAS 1795/87, in
ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropilena.

Canalizarea apelor uzate menajere, colectate de la punctele de consum se va face printr-o
retea interioard de canalizare care se va realiza din tuburi PVC Dn40 si Dn110, imbinate cu inel de
etansare, cu descarcare in caminele de canalizare din incinta proprietatii de unde gravitational vor
fi deversate in bazinul etans, vidanjabil, volum 20 mc, amplasat in incinta proprietatii.

Scurgerea si evacuarea la canalizarea exterioara se va realiza gravitational.

Instalatiile sanitare interioare sunt proiectate cu respectarea tehnologiilor de executie gi cu
prevederile Normativului 19/2022.

Canalizarea a fost prevazuta in sistem divisor, cu colectarea si evacuarea apelor din
precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticala catre exteriorul incintei.

Sifonul de pardoseala este ingropat in grosimea pardoselii.

Coloanele se vor monta in nise , vor fi prevdzute cu piese de curdtire s$i se va asigura
ventilarea. Pentru interventii in caz de infundare a conductelor pe traseul coloanei de scurgere
verticald s-au prevazut piese de curatire.

La alegerea traseului colectoarelor orizontale, s-au respectat urmatoarele:

- s-au redus la minim numarul de iesiri din cladire;

- s-au redus numarul de schimbari de directie;

- racordarea legaturilor coloanelor la colectoarele orizontale s-a realizat cu unghi
de 45 grade;

- s-au prevazut tuburi cu piese de curatire la schimbari de directie precum si pe
traseele rectilinii lungi;

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare s-a respectat adincimea inghetului,
masurata la nivelul finit al terenului (dupa amenajare) pina la generatoarea conductei.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi evacuate gravitational la
reteaua din incinta .

Pentru interventii in caz de infundare a conductelor pe traseul coloanei de scurgere
verticald s-au prevazut piese de curatire.

Piesele de curatire se amplaseaza in asa fel incat sa fie posibila curatirea conductei in
ambele sensuri.

Colectoarele vor avea pantd maxima, functie de Dn conducta (ptr. Dn110, i=2%).
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La montarea colectoarelor sub pardoseala se prevad curbe cat mai deschise si piese de
ramificatie la 45 grade, pentru ca scurgerea sa se faca usor si sa se elimine pericolul de infundare.

Imbinarile tuburilor orizontale din PP se realizeaza prin lipire cu adeziv in mufe, folosindu-se
in acest scop piese de legatura din PP,

In zona obiectelor sanitare apa uzata va fi preluata prin intermediul unui sifon de
pardoseala.

Sifoanele de pardoseald se vor racorda la coloanele de scurgere prin conducte PVC @50.

Racordurile de la lavoar la sifonul de pardoseala se realizeaza cu conducte din PVC @40.

Locurile de trecere a coloanelor de canalizare prin plansee trebuie umplute cu mortar de
ciment, iar tevile vor fi protejate cu material hidroizolant.

Sustinerea coloanelor se va face cu bratari metalice cu diblu si holtzsurub.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare se va prelungi capatul coloanei de canalizare cu
cca. 50 cm deasupra sarpantei si se vor prevedea cu piese de capat. Daca nu este posibila
scoaterea coloanei de ventilare deasupra sarpantei se vor folosi aeratoare PP cu membrana.

4.2. Instalatii apa - canal din incinta proprietati .

4.2.1. Racord apa potabila

Sursa de apa - Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se realizeaza din sursa proprie,
put forat in incinta obiectivului.

Sursa de apa este amplasata astfel incit sa fie asigurata zona de protectie sanitara.

Putul forat se va executa in baza unui studiu hidrogeologic, care va pune in evidenta: debitul
capabil, nivelul de exploatare, calitatea apei, locul de amplasare.

Beneficiarul va comanda un studiu hidrogeologic unei firme de specialitate.

Reteaua de apa de la fantana pina la intrarea in cladire (camera tehnica), este din teava de
polietilena de inalta densitate De 40mm - PN6, PEHD 80 - SDR17,6 pozata subteran sub adincimea
de inghet a solului.

Traseul conductei de alimentare cu apa a imobilului si a constructiilor accesorii sunt figurate
pe planul coordonator retele anexat si in plansa S01.

Adancimea de inghet a amplasamentului conform STAS 6054/77 este de 1,00 m de la
suprafata terenului.

Dezinfectia apei din putul forat se face cu substante clorigene iar avizul de functionare va fi
dat de autoritatea sanitara.

Presiunea apei in instalatiile interioare se va asigura cu ajutorul unei pompe submersibile cu
inverter @4”, amplasata in put.

Stabilirea caracteristicilor pompei s-a facut in ipoteza nivelului hidrodinamic in put la +50,00
m fata de cota nivelului forajului.

In cazul identificarii apei la cote inferioare, inaltimea de pompare se modifica corespunzator.

Apa rece de consum va indeplini conditiile de potabilitate conform prescriptiilor prevazute n
STAS 1342 si Legea 458/2002.

AVANTAJELE TEHNOLOGIE! INVERTER

0 Economie de energie de cel putin 30%;

0 Confort in exploatare prin mentinerea presiunii constante indiferent de consumul cerut;

[ Protectia completd a pompei la: supratensiune, suprasarcina, lipsa apa, numar de porniri
pe ora prea mare, conditii anormale de functionare;

[1 Pornirea si oprirea usoara a pompei elimin “lovitura de berbec” protejand astfel instalatia;

0 Nu necesité instalarea unui vas de presiune de dimensiuni mari;

O Fiabilitate crescuta;

Caminul instalatiei de hidrofor este realizat din beton armat cu izolatie termica pe zona
supraterana si prevazut cu capac necarosabil izolat termic.

Un vas de presiune de dimensiuni reduse este folosit in mod normal pentru a compensa
pierderile de apa din sistem.
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Hidroforul va fi amplasat intr-un camin (camera hidrofor) special amenajat aflat adiacent
fantanii.

Racordul exterior de apa s-a prevazut in montaj subteran pe un pat de nisip de 10cm grosime
la adincime de 1,1m si va fi marcata cu banda semnalizatoare din PVC.

Lucrarile de s&paturd pentru sanfuri vor fi executate manual, de |a retea spre cladire, cu
sprijinirea malurilor.

Astuparea santului cu pamint se va face lasind libera zona imbinarii tevilor.

Dupa efectuarea probei de etansietate si de rezistenta hidraulica si numai dupa efectuarea
eventualelor defectiuni, santul va fi astupat integral, pamintul find compactat cu maiul de mina, in
straturi succesive de 20 cm.

S-a optat pentru folosirea conductelor din PEHD avind in vedere:

- economie-raport optim pret-calitate;

- rezistenta optima cu fiabilitate mare in timp a conductelor sub presiune;

- insesibilitate la fenomenele de coroziune electrochimica;

- rezistenta buna la temperaturi mai scazute de -40 grd.C;

- mare flexibilitate;

- caracteristici hidraulice optime care se mentin constante in timp;

- rugozitate foarte scazuta, rezistenta la abraziune;

- siguranta si simplitatea sistemelor de imbinare;

- inalta productivitate la montare (executie usoara si durata executiei scurta);

Materialul tubular va fi insotit de certificat de calitate. In lista de materiale (formular F3)
anexata proiectului tehnic se evidentiazi celelalte categorii de materiale care se vor folosi la
executie.

Trasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor STAS 9824-5/75.

Nu se utilizeazi materiale, echipamente, dispozitive care prezinta defecte.

Toate armaturile se probeaza la o presiune cel putin egald cu 1,5 ori presiunea de regim, la care
vor fi incercate cu instalatia in care se vor utiliza.

4.2.2. Canalizare exterioara

Apele uzate menajere vor fi colectate de la punctele de consum prin intermediul instalatiei
interioare de canalizare si deversate in canalizarea menajera exterioara din incinta racordata la un
bazin vidanjabil, ingropat, etans, din PAFS, Wprin intermediul caminelor de
canalizare CV1 - CV5.

Conform art. 34 din Ord. 119/2014 al M.S., bazinul vidanjabil se va amplasa la distanta de
cel putin 10m fatd de cea mai apropiaté locuinta.

Bazinul se vidanjeaza la solicitarea beneficiarului de catre o societate de salubrizare cu care
se va incheia contract de prestari servicii .

Reteaua de incinta se va realiza din teava PVC SN4 pentru canalizari exterioare, cu imbinare
uscata si se va prevedea in montaj subteran pe un pat de nisip de 15cm grosime, sub adincimea de
inghet, cu panta spre bazinul vidanjabil.

Bazinul vidanjabil va fi etans, din fibra de sticla pe radier din beton armat, va fi prevazut cu
gura de vizitare necarosabila, din fonta, pipa de aerisire si scari interioare pentru accesul in bazin.
Bazinul etans vidanjabil va fi acoperit cu pamnat vegetal.

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere este realizata in sistem divizor, fiind alcatuita
din urmatoarele elemente:

- apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational prin
conducte din PVC @ = 50 - 110 mm pana la caminele exterioare si printr-o retea de incinta vor fi
dirijate la bazinul etans vidanjabil.

- colectarea apelor de pe acoperis se va face cu descarcare pe trotuarul perimetral al cladirii,
de unde vor fi preluate printr-un sistem de rigole si orientate catre spatiul verde din incinta.

- apele pluviale din parcarile si de pe aleile betonate, sunt dirijate prin lucrari de sistematizare
verticala catre exteriorul incintei .
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Conductele se vor monta pe pat de nisip cu grosimea de 10cm. Panta conductei de
canalizare este de 1 % si 1,5%.

Reteaua de incinta se va realiza din teava PVC SN4 pentru canalizari exterioare, cu imbinare
uscata si se va prevedea in montaj subteran pe un pat de nisip de 15¢cm grosime, sub adincimea de
inghet, cu panta spre colectorul stradal.

Racordurile la caminul exterior ce vor trece pe sub pardoseala se vor monta cu panta de 2%,
2,5% si 3% functie de diametru, se vor executa din teava de polipropilena ignifugata cu Dn 110mm.

Pentru prevenirea umezirii terenului cu apa din reteaua de canalizare dar si din eventualele
defectiuni ale conductelor pluviale este necesar:

- coloanele colectoare a apelor menajere care ies afara din cladire se vor monta cu panta
catre caminele de canalizare amplasate pe reteaua exterioara cu posibilitatea evacuarii imediate a
apelor din pierderi;

- toate amenajarile privind colectarea si evacuarea apei trebuie permanent mentinute in stare
de functionare;

Furnizorul tubulaturii de canalizare va pune la dispozitia constructorului si documentatia
tehnica referitoare la tehnologiile specifice de lucru. Respectarea acestor prevederi este obligatorie
pentru executantul lucrarilor.

Colectoarele vor avea pantd maxima, functie de Dn conduct . Este interzis ca racordurile sa
se pozeze pe pamint de umplutura.

Lucrarile de sapatura pentru santuri si camine se vor executa manual, din aval spre amonte
(de la colector spre cladire), cu sprijinirea malurilor.

Pe reteaua de conducte din incinta s-a prevazut un camin de vizitare la schimbarea de
directie a traseului colectorului principal.

Traseul conductei canalizarii exterioare si a constructiilor accesorii (camin) sunt figurate in
plansele anexate la proiect.

Caminele de vizitare se vor executa din beton B100, cu sectiune patrata respectind conditiile
tehnice precizate in STAS 2448/82. Acestea se vor executa concomitent cu montajul tronsonului
canalului, din aval spre amonte. Lucrarile de trasare se vor executa conform recomandarilor
normativului C85-73.

Caminele de vizitare vor fi acoperite cu rame si capace din fonta, conform STAS 2308/81, tip
carosabil si necarosabile functie de pozitia caminului in teren.

In cazul intersectarii traseelor de canalizare cu conducte de apa, cea de apa va supratraversa
conducta de canalizare, in tub de protectie.

La amplasarea conductelor se vor respecta distantele prevazute in STAS 8591.

Executia lucrarilor se va face preponderent pe domeniul privat al beneficiarului.

Ca masura suplimentara, inainte de inceperea executiei obiectivului de investitii se impune
realizarea de sondaje prealabile pentru identificarea exacta a pozitiei retelelor subterane in plan si
a determinarii adincimii de pozare, evitind astfel afectarea acestora pe parcursul executiei lucrarilor.

Realizarea lucrarilor proiectate mai presupune executia urmatoarelor categorii de lucrari:

e terasamente: se va executa sapatura in sant deschis;

Aceasta se va executa manual cu sprijiniri si va fi insotita de epuismente. Sprijinirile de maluri
se vor executa din dulapi de fag sau metalici de inventar.

Tevile din PVC se vor ingropa intr-un strat de nisip (conform sectiunilor anexate).

Imprastierea respectiv compactarea pamintului de umplutura se vor exeuta manual.

Pamintul de umplutura trebuie sa fie fara pietre sau alte corpuri contondente.

Excedentul de pamint, se va incarca si transporta in depozite specializate.

In cazul intersectarii traseelor de canalizare cu conducte de apa, cea de apa va supratraversa
conducta de canalizare, in tub de protectie.

La realizarea lucrarii:

e se vor respecta prevederile certificatului de urbanism si conditiile impuse prin avizele
de utilitati;
e se vor respecta prevederile normelor, normativelor si STAS-urilor in vigoare;
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e nu se vor incepe lucrarile fara a fi anuntate toate organele abilitate: primarie si
detinatorii de utilitati in zona de amplasament;
e pe parcursul executiei se vor respecta cu strictete SSM si PSI;
e orice heconcordanta cu proiectul tehnic sau cu situatia reala intilnita pe teren, va fi
discutata si rezolvata numai cu acordul sefului de proiect si beneficiarului.
Apele pluviale din incinta (sarpanta, alei carosabile) sunt dirijate prin lucrari de sistematizare
verticala catre exteriorul incintei .

5, Instalatii pentru stingerea incendiilor
Conform prevederilor normativelor 19/2022, STAS 1478/90, a ,Normativului privind

securitatea la incendiu a constructiilor, partea-ll, Instalatii de stingere” — indicativ P118/2-2013, a
Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor / 1998, precum si a cerintelor esentiale de
calitate A-F prevazute in Legea privind calitatea in constructii Nr/10/1995 nu sunt necesare instalatii
pentru stingerea incendiilor.

6. Exigente de calitate potrivit Legea Nr. 10/1995

Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia Tn vigoare. S-a cautat cu precadere ca
solutiile sa corespunda celor sase exigente de performant3 esentiale, aga cum sunt ele definite de
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalatiilor sanitare interioare si
lucrari de alimentare cu apa si canalizare, existente in vigoare, referitoare la calitatea lucrarilor.

Solutiile adoptate urmaresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale
instalatiei in combinatia optima de pret — calitate.

In acest sens pe exigenta de calitate se au in verere urmatoarele aspecte:

Rezistenta mecanica si stabilitatea la solicitari statice, dinamice si seismice se asigura prin:

- fixarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si conductelor de elementele de constructie,
astfel incat acestea sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea constructiei;

- adoptarea masurilor necesare la executarea instalatiilor astfel incat acestea sa nu se
distruga sau deformeze la o eventuala tasare a constructiei sau terenului;

-asigurarea rezistentei mecanice a instalatiilor la presiunile interioare maxime in exploatare
prin materialele utilizate, modul de imbinare, modul de sustinere, limitarea parametrilor tehnici la
valorile necesare de utilizare, prevederea de armaturi de masurare, de automatizare;

- dimensionarea instalatiilor pentru asigurarea unui regim hidraulic stabil, cu evitarea aparitiei
socurilor termice si hidraulice. Se prevad piese de trecere si compensatoare naturale pentru
preluarea dilatarii conductelor, evitandu-se crearea de tensiuni in elementele de constructie
(plansee, ziduri).

Securitatea la incendiu se realizeaza prin:

- executarea cladirii din materiale incombustibile.

Igiena, sanatatea si mediul inconjurator se protejeaza prin:

- asigurarea limitarii temperaturii apei calde de consum la valoarea de max. 60°C;

- instalatia de canalizare va fi astfel conceputa astfel sa se evite refularea apelor uzate sau
patrunderea gazelor nocive din canalizare, provocand poluarea aerului interior;

- prevederea de piese de curatire pe conductele de canalizare;

Siguranti si accesibilitate in exploatare se asigura prin:

~ fixarea obiectelor sanitare, a armaturilor si conductelor astfel incat sa nu se deplaseze in
timpul utilizarii;

- montarea aparenta a conductelor de distributie si apoi mascarea cu plinte din material
plastic sau lemn;

- asigurarea posibilitatii de scoatere din functiune si golire a conductelor si obiectelor sanitare
pentru remedierea defectiunilor.
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Protectia impotriva zgomotului se va realiza prin:
- amplasarea si montarea echipamentelor astfel incat sa se limiteze transmiterea zgomotului

prin conducte;

- prinderea conductelor de partile constructiilor prin elemente care sa amortizeze zgomotele
si vibratiile;

- asigurarea caracteristicii functionale debit — presiune a armaturilor.

- adaptarea la utilizare (cerinta recomandata, foarte importanta pentru instalatii) se asigura
prin:

- echiparea utilajelor

Economia de energie si izolarea termica sunt asigurate prin:

- asigurarea etanseitatii si protectiei impotriva coroziunii a echipamentelor si conductelor
pentru alimentarea cu apa potabila rece si calda;

- adoptarea vitezelor de circulatie a apei prin conducte incat sa conduca la consumuri minime
de energie pentru transport;

- prepararea apei calde menajere seminstantaneu cu schimbatoare de caldura in placi si
acumularea a.c.m. intr-un vas de acumulare care va permite livrarea in timp scurt a apei cu
parametrii doriti;

- izolarea conductelor de apa calda si rece pentru a evita incalzirea/racirea apei si deci
cresterea timpului de functionare pana la atingerea parametrilor doriti;

- alegerea materialelor pentru conducte, a armaturilor (robinete monocomanda cu placute
ceramice) si a echipamentelor astfel incat sa permita reducerea pierderilor si a risipei de apa.

Utilizare sustenabili a resurselor naturale

Instalatiile trebuie proiectate, executate si demontate astfel incat utilizarea resurselor
naturale si fie sustenabild si s& asigure in special urmétoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea materialelor i partilor componente, dupd demontare;

(b) durabilitatea instalatiilor;

(c) utilizarea la instalatii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Receptionarea si darea in functiune se vor face numai dupa terminarea executiei tuturor
instalatiilor sanitare si realizarea probelor prevazute in documentatie.

De asemenea, receptionarea si darea in functiune se vor face numai dupa ce se constata
realizarea masurilor de protectie a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform
prevederilor proiectului.

Receptia lucrarilor se va realiza conform celor prevazute in normativul C56-02 si in
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat cu HG —
273/1994.

7. NORME S| Masuri de prevenire si stingerea incendiilor
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrarii

conform :

- P118 — 1999: Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare $i
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- C300 — 1994: Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente acestora;

- Ord. 775 al M.A.1.-22.07.1998: Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, in functie de lucrarile care
folosesc materiale inflamabile sau combustibile, responsabilii P.S.I. si responsabilul de lucrare vor
lua masuri specifice, suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor.
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Masuri P.S.1I.

a. Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

c. Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

d. Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari, in caz de incendiu.

8. Prescriptii de proiectare
Exigente calitative impuse instalatiei sanitare si prevederi legislative
Proiectul se va verifica referitor |la satisfacerea cerintelor obligatorii de calitate conform cu

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii , si , Indrumator privind aplicarea prevederilor de
verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor’, editat de
MLPAT in nov.1996.
Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalatiilor sanitare interioare si
lucrari de alimentare cu apa si canalizare existente in vigoare, referitoare la calitatea lucrarilor.
Solutiile adoptate urmaresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale
instalatiei in combinatia optima de prét-calitate.
Alegerea solutiilor se va face dupe criterii tehnice si economice, tinind seama de
necesitatile specifice si de posibilitatea de realizare.
In analizele privind economicitatea unei solutii, inclusive oportunitatea unei modernizari sau
transformari, se vor lua in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatarii.
Instalatiile de alimentare cu apa si canalizare s-au proiectat pe baza unei conceptii unitare
tehnice, tehnologice si economice, astfel incit sa satisfaca urmatoarele cerinte:
- sa functioneze la parametrii proiectati pe intreaga durata de exploatare a instalatiei
respective;
- sa fie realizate din materiale uzuale, usor de procurat;
- sa se reduca la minim consumurile specifice de materiale, energie si manopera de
executie si montaj;
- sa aiba fiabilitate mare si sa realizeze consumuri minime de energie in timpul exploatarii;
Proiectarea, executia si receptia instalatiilor sanitare se efectueaza in conformitate cu
normativele si standardele in vigoare:
- Normativ privind proiectarea, executia gi exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor, indicativ | 9-2015;
- Normativ P118/2 — 2013 -, Instalatii de stingere, etc., in scopul indeplinirii
cerintei de calitate “C” impusa de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118 — 99;
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
in constructii, indicativ C 56/02.
- Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora C 300/ 94.
- STAS 1478 - 90, Alimentarea cu apa la cladiri civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de calcul si proiectare;
- STAS 1343/1 Alimentari cu apa — Determinarea cantitatilor de apa de alimentare
pentru centre populate;
- STAS 1504 - 85, Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor lor;
- STAS 1795 — 87, Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de calcul si

proiectare;
- STAS 2308/81. Alimentéri cu apa. Capace si rame pentru camine de vizitare.
- HGR 273/94. Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
- Catalogul de detalii tip, instalatii sanitare, IPCT, 1996;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor.
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
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- Legea nr.137/1995, Legea Mediului.

- Legea nr.107/1995, Legea Apelor

- Legea protectiei muncii, nr.90/1996 si Normele metodologice de aplicare,
ed.1996, M.M.P.S.

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor;

Instructiuni privind exploatarea, intretinerea si reparatiile pentru instalatiile sanitare

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cind investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca
instalatia poate fi data in folosinta.

Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o
atentie deosebita trebuie acordata in primii 2 -3 ani, dupa darea in folosinta — perioada de rodare —
in care apar multe defecte, determinate de defectiuni de fabricatie si executie, nedepistate la
probele si receptiile finale.

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe linga indicatiile din instructiunile de
exploatare si prevederile cuprinse in:

- prescriptiile tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de
fabricant;

- fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant;

Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal;

- revizia instalatiei;

- reparatii curente;

- reparatii capitale;

- reparatii accidentale;

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facind parte din urmarirea curenta
privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de intretinere si reparatii au ca
obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element si are
ca scop cunoasterea starii instalatiei la un moment dat in vederea luarii unor eventuale masuri
pentru ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau o parte din acestea, care
pot afecta buna functionare a intregii instalatii sau a unei parti de instalatie.

Reparatiile capitale se fac cu scopul ca, prin inlocuirea unor elemente de instalatie, sa se
asigure functionarea instalatiei la parametrii prevazuti in proiect sau la parametri superiori acestora
(lucrari de modernizare), perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de constatarile facute cu
ocazia verificarilor si reviziilor in decursul exploatarii, si de durata de viata normata, avindu-se in
vedere gradul de uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare (pierderi de apa si
energie, reparatii repetate, etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare remedierilor,
etc..

Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a instalatiilor sanitare cu alte
tipuri de instalatii existente in cladire, cu care in multe cazuri se conditioneaza.

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, administratorului sau utilizatorului cladirii,
care asigura exploatarea tuturor instalatiilor.

In cadrul instructiunilor de exploatare se va pune accentul asupra masurilor impuse de
caracterul de sensibilitate la umezire al terenului de fundare si anume:

- urmarirea periodica a modului de curgere a apelor pluviale si interventia imediata prin
remediere, etansarea sau redirectionarea pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor din precipitatii;
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- urmarirea asigurarii permanente a etansietatii rostului trotuar-cladire;
- acordarea unei atentii deosebite oricaror semne de umezire a terenului de fundare in jurul

constructiei pe o distanta de minim 7 m;
- urmarirea permanenta a modului de scurgere a apelor spre canalizare si integritatea

conductelor care transporta lichide de orice fel;

18




S.C.“ELITE MG ” S.R.L.
Iasi, Aleea Tudor Neculai Nr.29, tel. 0758917295, mail: elitemg.ro@gmail.com

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII SANITARE

1. Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de alimentare
Cu apa rece si apa calda menajera s-au facut in conformitate cu SR 1343-1/2006, STAS 1478/90,
Normativ 19/2022, NP133-2022 si a nomogramelor uzuale de calcul, in functie de destinatia cladirii,
numarul de persoane $i consumul specific maxim.

2. NECESARUL DE APA

Necesarul de apa potabila cuprinde urmatoarele categorii de apa:

- apa pentru nevoi igienice: spalatul corpului si a mainilor, utilizarea WC-ului;
- apa pentru preparare/servire hrana;

- apa pentru nevoi tehnologice (curatenie, stropit spatii verzi);

- apa pentru acoperirea pierderilor tehnice admise in sistem;

2.1. INSTALATIH DE ALIMENTARE CU APA RECE

a. Debitul mediu zilnic pentru consum menajer(Qzi med)

Qriimes = 1500 Z[ZN(!)xqsp(f] [m®/zi]

k=1 k=1

unde: Qzimed — debitul zilnic mediu;
gsp() — debitul specific zilnic pentru un utilizator ;
N(i) - numarul de utilizatori (ocupare medie statistica).
- N1= numar de persoane - 6 persoane/zi,
- gsp1 = consumul specific de apa = 150 |/persoana zi din care 80 /lpersoana zi
a.c.m. la 60 grd C, conform STAS 1478/90; Y

In concluzie: Qzi mea=0,90 m3¥/zi;
b. Debitul maxim zilnic pentru consum menajer (Qui max)
Qzi max=Kzi X Qzi med [m3/zi] |_ '.
unde: Qzimax — debitul maxim zilnic; \ _
kzi — coeficient de corectie pentru neuniformitate zﬂnlcé kz.—

In concluzie: Qzi max=1,17 m3/zi;

c¢. Debitul maxim orar (Qorar max)
Qorar max= g—i‘ X Q:,m [m3l h]

unde: Qorar max — debitul maxim orar,
ko — coeficient de corectie pentru neuniformitatea orara, ko = 2,5 ;

In concluzie: Qorar max =0,12m3h;
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d. Servicii generale — intretinere curatenie:
Premize de calcul:
- suprafata pardoseli: 120 m?
- necesar specific de apa: 2 litriim?xzi;

Necesarul de apa rece pentru stropit spatii verzi si spalat pardoseli:
Qzimed = 2 I/mp/zi x 120 mp = 240 I/zi;
Qzimax= kziXx Qzimed = 1,3 x 240 l/zi = 312 I/zi;
Qorar max = ko X Qzimax/24 =2,5 x 312 l/zi / 24 = 32,50 I/h = 0,03 m?*h;

NECESARUL TOTAL DE APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER:

Qzi med = 900 I/zi + 240 l/izi = 1140 l/zi = 1,14 m*/zi;
Qzimax= 1170 l/zi + 312 l/zi = 1482 l/zi = 1,48 m?/zi;
Qorarmax = 120 l/h + 32,50 I/h = 152,50 I/h = 0,15 m*h;

e. Cerinta de apa conform STAS 1343 se determina cu relatia:

Qszimax.=Kp X Ks X Qzimax. = 1,15 x 1,08 x 3,12 = 3,87 m¥/zi;
QSorErmax.=Kp X Ks X Qorarmax. = 1,15 x 1,08 x 0,15 = 0,18 m®/h;
Ks=1,08; Kp=1,15;

f. Debitul de calcul pentru api rece (retea interioara la obiectele sanitare)

Debitul de calcul se determina conform Normativ 19/2022 — Metoda C folosind relatiile:

V. =024VE [Us], pentuE=14; [Us]
pentru debitul de apa consumat in imobil;

E =E1+E2

E1 - suma echivalentilor de debite a bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa
calda;

E2 - suma echivalentilor de debite a robinetelor de apa rece;

Consumatorii sanitari care vor fi alimentati si echivalentii lor (E) sunt prezentati in tabelul de

mai jos.

Felul obiectului Echivalent debit | Nr. obiecte E1 E2
lavoar DN15 0,50 4 2,00 -
vas closet DN 15 0,60 4 - 2,40
spalator inox DN15 1,00 1 1,00 "
dus DN15 1,00 3 3,00 -

Pentru numarul de obiecte sanitare utilizate in cladire 4 lavoare, 4 closete, 1 spalatoar inox
si 3 dusuri, rezultd £E=8 40 si respectiv:
V.= 0,70 ls= 2,50 m¥h.
Conform nomogramei pentru dimensionarea conductelor din polipropilena pentru apa
rece, reteaua interioara de apa pentru imobil va fi:

PPR, SDR11 - PN20/20°C - Dn 40x5,5mm;
v=0,70m/s; i= 200 [Pa/m] = 20,0 [mmCA/m]
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Pentru determinarea debitului de calcul pentru fiecare tronson de conducta, s-au stabilit toate
punctele de consum alimentate cu apa din tronsonul respectiv; s-au determinat echivalentii de debite
ai fiecarui punct de consum al apei (conform STAS 1478/90); s-a calculat suma echivalentilor E ai
punctelor de consum, in functie de tipul conductelor (conform STAS 1478/90); s-a determinat debitul

de calcul.
Determinarea conductelor s-a realizat prin determinarea diametrului fiecérui tronson, in

functie de debitul de calcul si viteza economicé (care este recomandata in functie de regimul de
indlfime al cladirilor, conform STAS 1478/90).

2.2. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER

a. Debitul mediu zilnic pentru consum menajer(Qzi med)

Qs = 565 2|2 N(i}xqsp(f)} [l

k=1 | k=1

unde: Qzimed — debitul zilnic mediu:
gsp() = Norma specifica de consum a apei pentru cazul preparérii locale a apei calde;
N(i) = numarul de utilizatori (ocupare medie statistica).
- N1= numar de persoane - 6 persoane/zi;
- gsp1 = consumul specific de apa = 150 |/persoana zi din care 80 //persoana zi
a.c.m. la 60 grd C, conform STAS 1478/90;

In concluzie: Qzi mea=0,48 m/zi;

b. Debitul maxim zilnic pentru consum menajer (Qz max)
Qzi max=kzi X Qzi med [ITIS)'Zi]
unde: Qzimax — debitul maxim zilnic:
kzi — coeficient de corectie pentru neuniformitate zilnica - kzi=1,3

In concluzie: Qzi max=0,62 m?/zi;

c. Debitul maxim orar (Qorar max)
k
Qorar max= *2'% 3 0 -~ [msf h]

unde: Qorar max — debitul maxim orar;
ko — coeficient de corectie pentru neuniformitatea orard, ko = 2,5 ;

In concluzie: Qorar max =0,06 m3/h;

d. Debitul de calcul pentru apd calda de consum (retea interioara de la modulul
pentru preparare instant a a.c.m. la obiectele sanitare)
Debitul de calcul se determina conform Normativ 19/2022 — Metoda C folosind relatiile:

V. = 024VE [Us]; pentruE=214; [Iis]
pentru debitul de apa consumat in imobil;
E=E1
E1 - suma echivalentilor de debite a bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa

calda;
E2 — suma echivalentilor de debite a robinetelor de apa rece;
Consumatorii sanitari care vor fj alimentati si echivalentii lor (E) sunt prezentati in tabelul de

mai jos.
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Felul obiectului Echivalent debit | Nr. obiecte E1
lavoar DN15 0,50 4 2,00
spalator inox DN15 1,00 1 1,00
dus DN15 1,00 3 3,00

Pentru numarul de obiecte sanitare utilizate in cladire 4 lavoare, 1 spalatoar inox si 3 dusuri,
rezultd E=6,00 si respectiv:
V.= 0,58 IIs= 2,11 m%h.
Conform nomogramei pentru dimensionarea conductelor din polipropilena pentru apa
calda menajera, conducta de distributie(plecare modul instant) va fi:

PPR, SDR11 — PN6/60°C - Dn 40x5,5 mm;
v=0,78m/s; i= 200 [Pa/m] = 20,0[mmCA/m]

Pentru determinarea debitului de calcul pentru fiecare tronson de conducts, s-au stabilit toate
punctele de consum alimentate cu apa din tronsonul respectiv; s-au determinat echivalentii de debite
ai fiecarui punct de consum al apei (conform STAS 1478/90); s-a calculat suma echivalentilor E ai
punctelor de consum, in functie de tipul conductelor (conform STAS 1478/90); s-a determinat debitul
de calcul.

Determinarea conductelor s-a realizat prin determinarea diametrului fiecarui tronson, in
functie de debitul de calcul si viteza economicad (care este recomandata in functie de regimul de
inaltime al cladirilor, conform STAS 1478/90).

3. INSTALATII DE ALIMENTARE APA RECE IMOBIL (RETEA INCINTA)
Conducta exterioara de alimentare cu apa pentru nevoi menajere si tehnologice se determina
cu relatia:

Qc = Kp(qci+qgce)+gie (Uis);

In care:
- qci = este debitul de calcul al instalatiei interioare la care nu s-a luat in calcul
85% din debitul de apa necesar dusurilor sau bailor gci = 0,58 (I/s).
- debitul hidrantilor exteriori pentru toate incendiile simultane qie = 00 (I/s).
- qce = debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cladirii, mai putin debitul
de calcul pentru stropit spatiile verzi qce = 0,00 (I/s).

Kp = 1,1 coeficient pentru acoperirea pierderilor de apa;
Qc = 1,1(0,58+0)+0 = 0,64 (l/s);
Conform GP 043/99: “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare’, nomogramei pentru dimensionarea conductelor din polietilena

(PE) De 20 - 160 mm pentru apa rece, - pentru asigurarea gc = 0,64 I/s, s-a optat pentru realizarea
conductei de alimentare cu apa din polietilena de inalta densitate PE80 / 50 mm :

Teava PEHD 80 - De 40 — SDR17,6 - PN6;
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Determinarea conductelor s-a realizat prin determinarea diametrului fiecirui tronson, in
functie de debitul de calcul i viteza economica (care este recomandats in functie de regimul de
indltime al cladirilor, conform STAS 1478/90).

Apa rece de consum va indeplini conditiile de potabilitate conform prescripfiilor prevazute in

STAS 1342 si Legea 458/2002.

4. INSTALATII DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE

Conform SR 1846-1/2006 se admite principiul: cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele
preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa .

Astfel: Qzi med = 1,14 m¥/zi;
Qzi max = 1,48 m3/zi;
Qorar max = 0,15 m"‘!h;

a. Debitul zilnic mediu de canalizare menajera evacuat la retea
Qzi med.ev = Qzi med totai =1,14 m3/zi:

b. Debitul zilnic maxim de canalizare menajera evacuat la retea
Qzimaxev = Qzimax =1 48 m3lzi;

c. Debitul maxim orar de canalizare menajera evacuat la retea
Qorar max ev = Qorar max 30,1 5 m3lh;

d. Debitul de calcul pentru instalatia de canalizare menajera

Debitele specifice de ape uzate menajere, respectiv cantitdtile de ape evacuate de la
punctele de utilizare (obiecte sanitare) variaza in functie de tipul obiectului sanitar si au fost alese
din STAS 1795/87. Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul de
calcul se determina conform STAS 1795 folosind relatia:

q{‘}" = q{‘.‘l‘ + Q_\'l]m [lls]
unde:

- q cs este debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor
sanitare si ale punctelor de consum, ce se evacueaza in tronsonul de conducta de canalizare ce se
dimensioneaza in [I/s];

ges = axcVEs + 0,001 Es [/s];

In care: a = coefficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de

distributie — a = 0,33;
¢ = coefficient adimensional in functie de destinatia cladirii — ¢ = 0,4;

- gsmax este debitul specific cu valoarea cea mai mare care se evacueaza in tronsonul de

conducta considerat in [I/s];
q,ma =2 [I/s], pentru closet cu rezervorul montat la semiinaltime;
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Cv1.
Consumatorii sanitari si echivalentii lor (Es) sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Felul obiectului Echivalent debit | Nr. obiecte E
lavoar Dn15 0,50 1 0,50
vas closet Dn 15 6,00 1 6,00
dus Dn15 1,00 1 1,00
spalator simplu Dn15 1,00 1 1,00

e. Debitul de calcul pentru coloana M01 care descarca in caminul de canalizare exterior

Pentru numarul de obiecte sanitare care descarca in coloana menajera M01 rezulta Eqi=8,5;
Astfel debitul de calcul aferent coloanei menajere M01 este:

Qcm=0,39 +2=2,39 ils;

Diametrul colectorului orizontal de la coloana M01 pana la caminul exterior Cv1 s-a
ales PVC SN4 DN110.

f. Debitul de calcul pentru coloanele M02 care descarca in caminul de canalizare
exterior CV4.
Consumatorii sanitari si echivalentii lor (Es) sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Felul obiectului Echivalent debit | Nr. obiecte E

lavoar Dn15 0,50 2 1,00
vas closet Dn 15 6,00 2 12,00
dus Dn15 1,00 2 2,00

Pentru numarul de obiecte sanitare care descarca in coloana menajera M02 rezulta
Eqi=15,0;
Astfel debitul de calcul aferent coloanei menajere M02 este:

qem=0,52 + 2 =2,52 I/s;

Diametrul colectorului orizontal de la coloana M02 pana la caminul exterior Cv2 s-a
ales PVC SN4 DN110.

g. Debitul de calcul pentru coloanele M03 care descarca in caminul de canalizare
exterior CV2.
Consumatorii sanitari si echivalentii lor (Es) sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Felul obiectului Echivalent debit | Nr. obiecte E
lavoar Dn15 0,50 1 0,50
vas closet Dn 15 6,00 1 6,00

Pentru numarul de obiecte sanitare care descarca in coloana menajera MO3 rezultad Eqi=6,5;
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Astfel debitul de calcul aferent coloanei menajere M03 este:

Diametrul colectorului orizontal de la coloana M03 pana la caminul exterior Cv2 s-a
ales PVC SN4 DN110.

h. Diametrul colectorului exterior infre caminele Cv1-Cv2-Cv3-Cv5-BV care descarca
in bazinul vidanjabil (BV) este prezentat in tabelul de mai jos.

Determinarea diametrului colectorului de canalizare

menajera
TRONSON CANALIZARE Cv1-Cv2-Cv3-Cv4-
Cvs -BV
U.M.
Cvi-Cv2 Cv2-Cv3 Cv3-Cv§s Cvs-BV

Qc V] 2,39 2,52 2,52 2,75

D [mm] 110 160 160 160

K 90 90 90 90

| 0,009 0,006 0,006 0,006
A [mp] 0,0095 0,0201 0,0201 0,0201
R [m] 0,0275 0,04 0,04 0,04
Vsp | [MVs] 0,78 0,82 0,82 0,82
Qp [Vs] 7,39 16,39 16,39 16,39
X 0,32 0.15 0, 15 0. 1 7

u 0,38 0,25 0,25 0,27

z 0,91 0,76 0,76 0,79
Vr [m/s] 0,71 0,62 0,62 0,64
Qc [Vs] debitul de calcul

D [mm] diametrul interior al tubului =
K coeficient dep. de material / N

I panta radierului canalului /&
A [mp] aria sectiunii de curgere /<

R [m] raza hidraulica 13
Vsp [mVs] viteza apei la sectiunea plina i
Qp [Vs] debitul transportat |a sectiunea plina \ -

X => \\ 3

u gradul de umplere al conductei \

z coeficient de corectie viteza

Vr [m/s] viteza reala de evacuare a apei

- date initiale
- vezi Tabel 3.3.17

d. Apele pluviale vor fi preluate de pe acoperis printr-un sistem de burlane care
descarca pe trotuarul perimetral de unde vor fi orientate catre spatiul verde din incinta.
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CAIET DE SARCINI
Instalatii sanitare

1. CONDITII GENERALE

1.1 Lucrari pregatitoare

Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare realizarii instalatiilor
sanitare (apa + canal), care deservesc obiectivul.

Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celelalte tipuri
de instalatii in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. Se
va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a
verifica si, daca este cazul, a se preciza pozitile si dimensiunile golurilor pentru trecerea
conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului se trece la intocmirea graficului de executie in
concordanta cu lucrarile de constructie, astfel incat sa se asigure front de lucru continuu pentru
instalator.

1.2. Materiale utilizate

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate, care corespund din punct de
vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare si care poseda certificate de omologare.

Materialele necesare sunt indicate in plansele desenate.

Transportul materialelor se va face cu mijloace auto, pana in apropierea locului de montare.

Receptia materialelor se va face de catre seful punctului de lucru.

1.3. Executia lucrarilor

Trasarea instalatiilor sanitare se va face conform prevederilor din piesele desenate. Traseul
va fi obligatoriu paralel cu peretii sau linia stalpilor, respectandu-se totodata prevederile din
Normativul 19-2022.

Amplasarea si montarea obiectelor sanitare se va face conform planselor desenate, respectiv
a celor din STAS 1504-1985 si Normativ 19-2022.

La executia retelei de alimentare cu apa a grupului sanitar se vor folosi asamblari
demontabile, ce au avantajul ca se executa rapid, cu costuri reduse, sunt simplu de folosit si sigure.

Materialele si produsele folosite de executant vor fi insotite de certificate de calitate in care
sa fie cuprinse toate rezultatele, verificarile si incercarile la care acestea se supun conform
standardelor in vigoare.

Tehnologia executarii conductelor comporta in principal urmatoarele faze si operatiuni:

a) Faza premergatoare

1. pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor;

2. marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei
lucrarilor la cotele din proiect; /

3. receptia, sortarea si transportul tevilor.

b) Faza de executie

1. asamblarea si racordarea tevilor 5

2. montarea armaturilor, pieselor speciale e

c) Faza de probe si punere in functiune [T
. probarea conductei pe tronsoane \ -
. inlaturarea defectiunilor si verificarea imbinarilor
. proba generala a conductei
. spalarea generala a conductei %
. dezinfectarea instalatiilor, pentru apa potabila R PC=~
. punerea in functiune la presiune de regim si verificarea capacitatii de transport
. receptia finala a conductei

~N OO WN =
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2. Conditii tehnice

2.1. Tevi din polipropilena PPR pentru instalatii (apa rece si calda)

Tevile din polipropilena PPR sunt ideale pentru instalatii hidro-termo-sanitare, cu rezistenta
la coroziune electrochimica si la curenti vagabonzi datorita rezistivitatii electrice ridicate, are
conductivitate chimica scazuta, cu diminuarea condensarii pe conducte, nu este posibila obturarea
conductelor cu depuneri de calcar, este un material cu o fiabilitate foarte buna in timp, si o
durabilitate in timp ridicata in comparatie cu celelalte materiale.

Tuburile din polipropilena PPR au nivel redus de zgomot, datorita proprietatii de izolare
acustica a materialului.

Metoda de imbinare este prin sudura (polifuziune). Fitingurile terminale au inglobat in masa
materialului o piesa filetata confectionata din alama OT 58 cromata.

2.2. Tevi din polipropilena pentru instalatii (canalizare)

*Se vor utiliza numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ, prevederilor din
normele si standardele nationale si europene in vigoare.

* Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor utiliza tevi si fitinguri pentru presiuni de
2,5+4 bar, cu etansare cu garnitura de cauciuc, in functie de tipul instalatiei de canalizare.

* Piese speciale pentru instalatii de canalizare

« Se vor utiliza numai sortimente de tevi si fitinguri uzinate.

* Tevile se pot monta aparent, mascat (in slituri, in elemente de constructii), ingropate in
pamant si in canale vizitabile sau nevizitabile.

* Temperatura mediului ambiant in care se monteaza tevile nu va trebui sa depaseasca
valoarea de +60°C sau sa scada sub -25°C (cu conditia ca fluidul transportat sa nu inghete in
conducta)

A fost utilizata tubulatura de polietilena, deoarece ea comporta anumite avantaje:

- excelenta rezistenta chimica

- protectie ridicata la raze ultraviolete

- insensibilitate la fenomene de coroziune electrochimice

- mare fiabilitate

- rogozitate foarte scazuta, ceea ce face ca aceste tevi sa intre in categoria tevilor netede

- masa scazuta

- siguranta si simplitatea sistemelor de imbinare

- inalta productivitate la montare

Instalatii interioare de canalizare

+ Se vor prevedea pe coloanele verticale in locuri usor accesibile compensatoare pentru
fiecare nivel

* Intre doua compensatoare succesive se va prevedea punct fix, imediat deasupra ramificatiei
obiectului sanitar.

Initial se realizeaza trasarea instalatiilor, transmitandu-se in fiecare incapere linia de “vagris”
cu ajutorul furtunului de nivel, apoi se fixeaza cotele de montare ale punctelor consumatoare de apa
si ale golurilor in pereti.

Panta conductei de apa va fi de 2%o, in sens contrar celui de curgere, iar a conductelor de
canalizare de 2% in sensul curgerii.

Dupa executarea incercarii de etanseitate a coloanelor de canalizare, se continua punerea
la pozitie si imbinarea tuburilor si pieselor din polipropilena.

Prinderea si sustinerea coloanelor de scurgere se face cu bratari la cca. 3-4 cm sub mufa
cea mai apropiata de punctul de sustinere.

Coloanele de scurgere vor fi prelungite pana la 0,5 m deasupra ultimului planseu, pentru
realizarea ventilarii primare a canalizarii si vor fi prevazute cu caciuli de ventilare.

In cazul cand coloanele se executa concomitent cu conducta colectoare, montarea fiecarei
coloane se incepe de la ultima ramificatie, amplasata sub planseul parterului. La baza coloanelor

27








































































































































































	Scan_Bizhub C2224071214550
	Bizhub C2224071214560

